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UltraTag Schlaufe grau 100 ZL400AL-4G

UltraTag Schlaufe schwarz 100 ZL400AL-4B

UltraTag® Lanyard
Die Sensormatic UltraTag® -Plattform wurde entwickelt, um den Wunsch 
von Einzelhändlern nach einer hochfesten EAS-Magnetlösung zum 
Schutz einer Vielzahl von Waren zu erfüllen. Das UltraTag® Lanyard 
erweitert die UltraTag® -Plattform und bietet eine einteilige Schlaufen-/
Etikettenlösung für den Schutz stark diebstahlgefährdeter Artikel wie 
Schuhe, Handtaschen und hochwertige Kleidung.

UltraTag® Lanyard verfügt über ein 10 cm langes mehrlitziges Edelstahl-
kabel, das die flexible Befestigung an einer Vielzahl von Waren ermög-
licht. Der integrierte Edelstahlstift ist mit dem Kabel verbunden und steckt 
in einem Schutzring, der speziell für die Befestigung und die Minimierung 
des Zugangs zum Stiftschaft konzipiert ist, wodurch dieses Etikett extrem 
schwer zu manipulieren ist.

Mit einer Ausreißkraft von über 63,5 kg ist dies das ideale Sicherheits-
etikett, um gefährdete Risikobestände zu schützen. Mit seinem schlanken, 
ästhetischen Aussehen ist der UltraTag® Lanyard die perfekte Lösung 
für Einzelhändler, die ein diskretes EAS-Etikett suchen, um ausgestellte 
Waren zu schützen.

Einteilige Schlaufen-/Etikettlösung. Fasst eine dreiteilige Etikettierungs-•	
lösung zu einer leichteren einteiligen Option zusammen, wodurch 
Einzelhändler nur ein Produkt verwalten müssen.
Hohe Leistung. UltraTag•	 ® Lanyard nutzt Dual-Resonanztechnologie und 
bietet dadurch konsistente Erkennung in allen UltraMax® -Systemen.
Schmales schlankes Design. Starke optische Abschreckung ohne •	
Beeinträchtigung der präsentierten Ware.
Leicht. Das leichteste verfügbare Sensormatic-Schlaufen-Etikett schützt •	
sogar die empfindlichsten Kleidungsstücke.
Widerstandsfähiges Design. Die Verbindung des Edelstahlstifts mit dem •	
mehrlitzigen Kabel in Kombination mit dem Schutzring rund um das 
Stiftloch erhöht den Schutz und verhindert den Zugang zum Stiftschaft.
Hochstabile magnetische Öffnerplattform. Ein einziger Öffner für ein •	
ganzes Sortiment an Sicherheitsprodukten minimiert den erforder-
lichen Platz im Geschäft und verringert den Schulungsbedarf der 
Mitarbeiter.

Das hochfeste Magnetklemmschloss bietet in Kombination mit dem 
robusten ABS-Kunststoffgehäuse hervorragende Wiederstandsfähigkeit 
gegenüber Manipulation. Die innovative Form verringert die Möglichkeit 
für Gelegenheits-Ladendiebe, das Etikett von Hand oder mit Werkzeugen 
wie Zangen oder Schraubendrehern zu manipulieren.

Etikettenspezifikationen
Abmessungen(L x B x H) .  .  .  .     60,8 mm x 21,47 mm x 18,0 mm 
Lanyard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                10 cm
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                5,4 g

Vorteile:

Bestellinformationen: 			       VP
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eTag 100 ZL31-G

Nadel UltraLite & eTag o. Rillen 100 MJLT-1

Nadel UltraLite & eTag m. Rillen 100 MJTT-1

Sensormatic®

eTag Hartetikett

Die ideale Etikettenlösung für kleinere Einzelhändler
Die speziell für kleine und mittelgroße Einzelhändler entwickelte
Sicherheitslösung. Das Sensormatic eTag Hartetikett bietet genau das, 
was sich Einzelhändler wünschen: Leistung zu niedrigem Preis. Das 
Etikett enthält die gleiche UltraMax® -Technologie, die viele der weltweit 
führenden Einzelhändler einsetzen. Das Etikett ist superleicht und für 
alle Arten von Kleidung nutzbar, einschließlich feiner Artikel. Zusammen 
mit dem einfach zu bedienenden AMD-1000-Öffner stellt das Etikett die 
ideale Etikettenlösung dar.

HardTags und Nadeln

Ausgezeichnete Abschreckung und Erkennung  in einem kleinen Etikett•	
Kostengünstig für kostenbewusste Einzelhändler•	
Einfach zu gebrauchen•	

Eine spezifische Lösung für spezifische Bedürfnisse
Im Vergleich zu größeren Geschäften haben kleine und mittelgroße 
Einzelhändler oft mehr Mühe durch Warendiebstahl verursachte Verluste 
auszugleichen.

Gut für Kunden und Waren
Feine und kleinere Artikel schaffen eine besondere Palette von Diebstahl-
schutzproblemen. Einzelhändler wollen beides: zuverlässigen Schutz und
Bequemlichkeit für Kunden, die Unterwäsche, Schuhe und andere eti-
kettierte Kleidungsstücke anprobieren. Das eTag trägt zur Lösung dieser 
Probleme bei. 

Robust und kompatibel 
Wie jedes andere Sensormatic-Produkt wurde das eTag gemäß unseren 
strengen Standards konzipiert, gefertigt und gründlich geprüft. Das 
Etikett funktioniert mit allen bestehenden Sensormatic Ultra•Max-
Detekiotnssystemen und schützt damit bestehende Sicherheitsinvestiti-
onen.

Etikettspezifikationen
(L x B x H)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55,8 x 16,2 x 18,6 mm
	 (2,2 x 0,64 x 0,73 Zoll)

Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                7,2 g (0,25 oz.) 
Farbe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  Grau

 

Das eTag wird mit einer Standard-Nadel oder einer Unterwäschennadel 
angeboten.

Vorteile:

Merkmale des Systems:

Bestellinformationen: 			       VP
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HardTags und Nadeln

Sensormatic® UltraInk™ – Kombination Manipulationssicherheit + 
UltraMax® EAS-Etikett

Schützen Sie Waren doppelt Schutz gegen Ladendiebstahl.
Das UltraInk™-Etikett ist eine Kombination von Sensormatic UltraMax® -
Diebstahlschutztechnologie und einem Tintenetikett. Die kleine, aber sehr 
gut sichtbare Ausführung und der starke manipulationssichere Verschluss 
bieten eine Lösung mit attraktivem doppeltem Schutz für Textilien.

UltraInk integriert patentierte Stauscheiben-/Zerstreuertechnik von 
Sensormatic, um das Motiv für Ladendiebstahl zu eliminieren. Dies 
wird erzielt, indem gestohlene Waren unbrauchbar bzw. unverkäuflich 
gemacht werden, wenn das Etikett durch unbefugte Anwendung mit 
Gewalt entfernt wird. UltraInk enthält eine nicht gefrierbare, nicht giftige, 
aggressive, beständige Tinte, die ein Kleidungsstück beschädigt und da-
durch dem Ladendieb die Nutzbarkeit der Ware verweigert. Das UltraInk-
Etikett verfügt auch über eine patentierte Zerstreuungseinrichtung, die 
die Tinte gegen das Kleidungsstück forciert, selbst gegen die Schwerkraft. 
Der Tinten-Zerstreuer stellt sicher, dass das Kleidungsstück ausreichend 
befleckt wird, sodass es nicht getragen oder wiederverkauft werden kann.

UltraInk enthält einen eingebetteten, vormagnetisierten SuperTag® II 
Resonator für höchste EAS-Diebstahlschutz-Etikettenerkennungsrate, 
sogar durch Tricktaschen oder Metalleinkaufswagen. Es ist vollständig 
kompatibel mit allen UltraMax® -Systemen — der Technologie mit der 
höchsten Manipulationssicherheit und Zuverlässigkeit. Dies ist der Grund, 
warum viele der weltweit größten Einzelhändler Sensormatic-EAS-
Systeme gewählt haben, um Diebstahlverluste zu reduzieren.

Außerordentlich manipulationssicher
Neben Manipulationswiderstand und EAS-Erkennung bietet UltraInk auch 
einen rostfreien Stift mit drei gepressten Kerben und einer gehornten 
Spitze, die Kleidungsstücke nicht beschädigt. Der qualitativ hochwertige 
rostfreie Stift des UltraInk verfügt über eine spezielle gehornte Spitze, wie 
eine Nähnadel, die Stofffasern zur Seite drückt, ohne sie zu schneiden, 
sodass kein permanentes Loch erzeugt wird.

UltraInk Etikett, komplett inkl. Nadel,  engl. 
Aufdruck 100 ZL110BY-WL

Jedes UltraInk-Etikett enthält zwei Ampullen: eines mit unauslöschlicher 
blauer Tinte und eines mit unauslöschlicher gelber Tinte. Diese Tinten 
enthalten ein spezielles Bindepigment für Leder und andere Materialien. 
Die nicht giftige, nicht entflammbare, permanente UltraInk-Farbtinte 
kann in Tiefkühlgeräten nicht gefrieren. Das UltraInk verfügt über eine 
interne Bruchplatte für schnelles Brechen der Tintenfläschchen, sobald 
ein Ladendieb versucht, das Etikett unter Kraftanwendung abzutrennen. 
Da kleine Flecken durch Diebe verdeckt oder weggeschnitten werden 
können, forciert das UltraInk die Tinte gegen das Kleidungsstück. 
Der patentierte Tinten-Zerstreuer des Etiketts stellt sicher, dass das 
Kleidungsstück permanent befleckt wird. Sowohl das UltraInk-Etikett 
als auch der Öffner sind zur Gewährleistung dauerhaft zuverlässiger 
Leistung aus sehr widerstandsfähigen Materialien unter Verwendung 
erstklassiger Konzipierungsstandards gefertigt. Das UltraInk-Etikett 
ist mit allen UltraMax® -Erkennungssystemen und auch mit InkTag® III 
Öffnern kompatibel.

Zulassungen
Das UltraInk-Etikett stimmt überein mit OSHA-Materialsicherheitsstan-
dards für nicht giftige Flüssigkeiten.

Mehrfarbige Tinten

Abmessungen :
L x B x T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                48,0 mm x 40,0 mm x 16,4 mm
	 (1,89 x 1,57 x 0,65 Zoll)
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                19,8 g  (0,70 oz)
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UltraGator
L x B x H 95 x 29 x 16,4 mm, 13,2 g
Lieferbar in hellbraun. Die Nadel wird durch 
einen Federverschluss im Etikett gehalten. 
Es sind zur Detektion Resonatoren im 
UltraGator. 100 ZL92BXP

Nadel MB/UG/Pir.
14 mm, Ø 19 mm
Nadel ist in weiß lieferbar. 100 MJ25-2P

Schlüsseltag, wasserdicht, nicht waschbar 
(bis 80°)
L x B x H 70 x 23 x 8 mm
Wird zur Sicherung von Schlüsselbunden in 
JVAs eingesetzt. 100 ZL50-XP-KEY

Hanging Kunststoff Tag, schwarz, Barcode, 
deaktivierbar
L x B x H 52 x 15 x 4 mm
Enthält ein MUS III Klebeetikett. Dient häufig 
als zweite Sicherung, da es nicht als EAS- 
Etikett erscheint. 100 ZL60-ECO

UltraSoft - Barcode, deaktivierbar
L x B x H 65 x 27 x 2 mm
MUS III Label in einem eingeschweißten 
Plastiksäckchen. Dient häufig als zweite 
Sicherung, da es nicht als EAS-Etikett 
erscheint. Kann als ZL60-S auch nach Kun-
denwünschen bedruckt werden. 100 ZL60-2

UltraSoft, bedruckbar, deaktivierbar 1t ZL60-S

Flaschen-Hardtag mit Stahlschlaufe, Ferrite, 
Magnetverschluss 100 ET-BT1

Hangtag MUS III m. Stahlschlaufe (A+H) 500 ZLDRHTS

HardTags und Nadeln

Bestellinformationen: 			       VP
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Sensormatic SensorInk® Mini
Sensormatic SensorInk® Mini ist klein, leicht und haltbar und erfüllt die 
Anforderungen, die an eine auf hohe Integrität ausgerichtete Lösung 
zur Prävention von Ladendiebstahl gestellt wird.  Das Design macht es 
ideal für den Schutz einer Vielzahl von Waren, angefangen bei schweren 
Denimstoffen bis hin zu den leichtesten Dessous.

Zu den aktuellsten Leistungsmerkmalen gegen Ladendiebstahl gehört 
eine sichtbare Tintenampulle mit einer Universalwarnung, die eine 
starke Abschreckung für potenzielle Ladendiebe darstellt. SensorInk® 
Mini enthält eine nicht gefrierende, nicht giftige, nicht entflammbare 
aggressive Tinte, welche Bekleidungsstücke dauerhaft verschmutzt und 
damit den Ladendiebstahl wertlos macht.  Die Tinte ist in ein hochfestes 
ABS-Plastikgehäuse eingefasst, das der normalen täglichen Handhabung 
standhält.

HardTags und Nadeln

·	 Kleines und leichtes Design. Minimiert den Einfluss auf die präsentierte    	
	 Ware.  
·	 Sichtbare Tintenviole/Universelles Warnetikett. Bietet eine stärkere 	
	 optische Abschreckung gegen Ladendiebstahl.   
·	 Nicht entfernbare rote Tinte. Eliminiert den vermeintlichen Nutzen 	
	 eines Ladendiebstahls.  
·	 Kompatibel mit dem aktuellen EAS-Etiketten-Portfolio. Bietet eine 	
	 optische Abschreckung, durch welche die anderen Sensormatic Etiket	
	 tenlösungen ergänzt werden.
·	 Widerstandsfähig. Verfügt über ein hochfestes ABS-Plastikgehäuse, 	
	 durch das eine normale Handhabung ohne Zerbrechen möglich ist.  
·	 Edelstahlstift mit drei gepressten Kerben und einer gehornten Spitze. 	
	 Die Ware wird nicht beschädigt; die Nadel rostet nicht.   

Merkmale:

Produktkompatibilität 
SensorInk® Mini ist mit dem bestehenden Sensormatic EAS-Etikettenport-
folio kompatibel und  leicht in die aktuelle EAS-Plattform zu integrieren.  

Produktspezifikationen 
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   36,9 mm (1,4 Zoll)
Breite  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23,9 mm (0,94 Zoll)
Dicke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  12,85 mm (0,5 Zoll)
Etikettengewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .          5 g (0,17 Unzen)

Bestellinformation: 			      

SensorInk Mini 1t MJRBMIN-G
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Hartwarenschlinge  UltraGator®, 19 cm, grau 100 MXGL

Hartwarenschlinge SuperTag, 21 cm, grau 100 MXSTL

Hartwarenschlinge eTag, 22 cm, grau 100 MXETL

Versa Tie, 15 cm schwarz
Dient zur Befestigung der unterschiedlichen 
Hardetiketten an Hartwaren wie Kannen, 
Porzellan, Taschen, …. 100 MXVT15

Schuh Clip für Hardtags
Nutzbare Länge 35 mm
Mit dem Schuh Clip können Hartetiketten an 
Schuhen in den Löchern der Schuhbänder  
befestigt werden. 500 MX15-1

SuperTag Micro Clamp
L x B 52 x 30 mm, 9 g
Dient zur Sicherung der Tintenetiket-
ten, wenn diese nicht durch ein aktives 
Hartetikett fixiert sind. Kompatibel mit den 
SuperTag Öffnern. 100 ML50-G

UltraGator Micro Clamp
L x B 50 x 28 mm, 8,8 g
Dient zur Sicherung der Tintenetiketten,
wenn diese nicht durch ein aktives 
Hartetikett fixiert sind. Kompatibel mit den 
UltraGator Öffnern. 100 MX90

Clutch Retainer  (Magnetverschluss für 
Tintenetikett)
Dient zur Sicherung der Tintenetiket-
ten, wenn diese nicht durch ein aktives 
Hartetikett fixiert sind. Kompatibel mit dem 
MKD31-B Magnet Öffner. 100 ADT-CLUTCH

Bestellinformationen: 			       VP

Bestellinformationen: 			       VP

Die MXGL-Hartwarenschlinge verfügt an beiden Enden über Schlaufen, •	
was die Verwendung mit UltraGator® -Hartetikett und anderen Etiketten 
ermöglicht. Die MXGL-Schleife ersetzt die MX11-Schleife. Die Hartwa-
renschlinge ist ungefähr 19 cm (7,5 Zoll) lang.

Rostfreie Drahtseile

Die MXSTL-Hartwarenschlinge verfügt über eine Schlaufe an einem •	
Ende und eine Öse am anderen Ende, was die Verwendung mit allen 
SuperTag® -Hartetiketten ermöglicht. Die MXSTL-Hartwarenschlinge 
ersetzt die MXST-Hartwarenschlinge. Die Schlinge ist ungefähr 21 cm 
(8,25 Zoll) lang.

Die neue MXETL-Hartwarenschlinge besitzt eine Schlaufe an einem •	
Ende und eine kleinere “Öse” am anderen Ende. Die Hartwarenschlinge 
ist ungefähr 22 cm (8,5 Zoll) lang.

Nichtrostendes Kabel. 
Das nichtrostende Kabel bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Durch-
schneiden.
Gute Anpassung an die Öse 
Die Form wurde speziell konzipiert für gute Arretierung mit AMT-1000- 
und UltraLite-Hartetiketten. Die Öse bietet eine gute, manipulationssi-
chere Verbindung mit dem Etikett.
Hellgraue Vinylbeschichtung. 
Die neue Hartwarenschlinge verfügt über eine hellgraue Vinylbeschich-
tung. Die Beschichtung schützt Waren gegen Verschleiß. Die hellgraue 
Farbe passt gut zum Etikett.

HardTag Zubehör

Vorteile:
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VersaTack mit VersaClip
Nadel mit Metallbügel
VersaTack ist eine neue Nadel für SuperTag und UltraGator als Alternative 
zu Hardtags mit Schlaufe. 

VersaTack ist eine Kombination aus einem Metallbügel (VersaClip) und 
der VersaTack Nadel. Der Clip wird in den Kopf der VersaTack Nadel 
eingesetzt und erlaubt damit eine Befestigung ohne Durchstechen des 
Produktes.

Der VersaClip kann einfach durch oder um Waren gelegt werden.

Die VersaTack Nadel bietet eine hohe Sicherheit und erweitert die Einsatz-
möglichkeiten von Hartetiketten.

Sie wird befestigt, ohne die Ware wie mit herkömmlichen Nadeln zu 
durchstechen. Erhöht die Anzahl der etikettierten Waren, kann zum 
Verschließen von Taschen verwendet werden.

HardTag und Nadeln

Befestigen ohne Durchstechen. VersaTack ist perfekt für Produkte, die •	
nicht mit einer herkömmlichen Nadel durchstochen werden können 
oder sollten. 
Befestigung ohne Hindernisse. VersaTack behindert nicht beim Probie-•	
ren von Kleidungstücken, speziell nicht bei Schuhen.
Edelstahlbügel. Unterbindet Manipulationen	•	
Sichere Befestigung. VersaTack stellt eine sichere Alternative zu Hard-•	
tags mit Leinen (Lanyards) dar.
Vielseitige Anwendungen. VersaTack bietet vielfältige Gelegenheiten, •	
um weitere Waren mit Hartetiketten zu sichern.
Kompatibel. VersaTack ist kompatibel mit UltraGator, MiniButterfly und •	
SuperTag sowie mit deren Öffnern.

VersaTack Nadel

VersaClip

 

VersaClip 

VersaTack 
Nadel 

VersaClip schnappt in die  Versa-
Tack Nadel

VersaClip Länge (außen gemessen):  30 mm
VersaClip Höhe (außen gemessen):  20 mm
VersaClip C-Clip Durchmesser:  2,36 mm
VersaClip Gewicht:  2 g
VersaTack kann eingesetzt werden in allen Spezialgeschäften für Beklei-
dung, Sport, Haushaltswaren, Schuhe, technische Waren usw. VersaTack 
eignet sich ebenfalls bei Aktentaschen, Handtaschen, elektrischen 
Werkzeugen, Sportartikeln (Angelruten und –rollen, Tennistaschen usw.), 
Lederjacken, Fahrrädern, Fahrradzubehör und vielen anderen Waren. 

VersaTack am 
Rucksack

VersaTack am Fahrradsattel VersaTack am Schuh VersaTack an Angelzubehör

Bestellinformationen: 			       VP

VersaTack Pin 250 MJVT-2

VersaTack Clip 250 MXVC-1

Eigenschaften:
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EMTAG zur Sicherung von allen Artikeln mit Kabelanschlüssen
Das EMTAG ist zur Sicherung aller Geräte mit einem festen Netzkabelan-
schluss entwickelt worden. Es besteht aus zwei Halbschalen, die über das 
Netzkabel zusammengedrückt werden. In einer Halbschale befindet sich 
ein MiniUltraStrip III.

Das Etikett kann zum Beispiel an Werkzeugen, Maschinen, Haushaltsge-
räten oder Multimediageräten angebracht werden.
Das EMTAG kann auch bei allen anderen zu sichernden Produkten 
verwendet werden, über die sich die beiden Halbschalen zusammen-
drücken lassen.

HardTags und Nadeln

Wird permanent am Kabel angebracht•	
Hervorragende Detektion durch MUS III Label•	
Einfach anzubringen an runden und flachen Netzkabeln.•	
Bietet versteckte Produktsicherung•	
Sichert das Produkt, nicht die Verpackung.•	
Kein Aufwand beim Verkauf, schnelle Kassenabwicklung•	
Passt auf die handelsüblichen Netzkabel •	
Max. Durchmesser des Kabels 7,62 mm•	

Spezifikationen
Dimensionen (L  x  Ø) .  .  .  .  .  .       7 cm x 2 cm, 15 g
Für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 7,6 mm geeignet.

EMTAG Sicherungsetikett zum Einsatz an 
Netzkabeln 500 EM300

Bestellinformationen: 			       VP

Eigenschaften:
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UNI-TAG®

Das UNI-TAG® ist als wiederverwendbares Warensicherungetikett zur 
Sicherung von unterschiedlichen Flaschen (Wein und Spirituosen) entwi-
ckelt worden. Das UNI-TAG enthält ein MiniUltraStrip III (Dual Resonator).

Das Etikett ist in einem Stück Kunststoff gefertigt und enthält das 
MUS III, das Rasterband und den Verschlussmechanismus. Der aus Kunst-
stoff gefertigte Handöffner gibt das Rasterband frei. Beide Teile, Etikett 
und Öffner, werden in hellgrau geliefert.

Das UNI-TAG ist vorrangig zur 
Sicherung von Flaschen entwickelt 
worden. Es kann aber auch 
zuverlässig bei verschiedenen 
Sportartikeln oder Werkzeugen 
verwendet werden.

Der UNI-TAG Öffner (Hintergrund) 
mit den einzigartigen Etiketten im 
Vordergrund. Die Lebensdauer der 
Etiketten beträgt mindestens 300 
Öffnungen/Schließungen.

Applikationen
Jede Flasche mit einem runden Hals. Die AM-Version des UNI-TAG •	
wird vorrangig für Spirituosen eingesetzt. Zu beachten ist, dass das 
eingebaute Label unbeabsichtigt mit einem Deaktivator deaktiviert 
werden kann.
Sportartikel wie Baseballschläger, Tennisschläger, Angelruten oder •	
Golfschläger.
Heimwerkerartikel wie Bohrmaschinen, Sägen, Hämmer und ähnliche •	
Handwerkzeuge.

Dimensionen
UNI-TAG kann für Flaschen mit einem Halsdurchmesser von                     •	
29 - 34 mm eingesetzt werden.
Das Labelgehäuse ist 4,7 cm lang und 0,6 cm breit.•	
Der Handöffner kann mit einer Sicherungsleine am Kassentisch befe-•	
stigt werden.

Uni-Tag AM, Flaschen HardTag, 
deaktivierbar 50 ZUB01

Uni-Tag Handöffner (Flaschen Harttag) 1 MKUB01
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Brillenetiketten & Zubehör

Brillenklebeetikett
Das Brillenklebeetikett besteht aus einem MUS III, das in ein extrem 
reißfestes Material (Tyvex) eingeklebt wird. Somit kann das Etikett nicht 
einfach vom Bügel abgezogen werden. Beim Verkauf der Brille wird das 
Etikett zerstört, es ist nicht wiederverwendbar. 

6,5 x 5,5 cm Anlegen an den Bügel 1 Mal falten zweites Mal falten

Kleinteiletikett
Das Kleinteiletikett ist zum Einsatz mit dem MiniUltra Strip III Klebeetikett entwickelt worden. Es besteht aus dem Kunststoffträger, dem Strip (Befesti-
gungsband) und dem aufgeklebten MUS III-Etikett.
Das Etikett kann an Brillen mit einer Bügeldicke von bis zu 25 mm angebracht werden. 
Das Kleinteiletikett ist wiederverwendbar, das Befestigungsband wird beim Entfernen zerstört.
Das Kleinteiletikett kann neben Brillen auch Schmuck, Uhren, Kleinteile im Baumarkt, alle Waren mit einem festen Anschlusskabel, usw. sichern.

4,6 x 1,1 x 0,6 cm

Einfach anzuwenden. Das Etikett wird einfach mit dem Strip an der zu sichernden Ware angebracht. Es ist dazu kein Werkzeug notwendig.•	
Performance. Auf das Etikett ist ein MUS III aufgebracht, sodass die beste Detektionsperformance erreicht wird.•	
Sicherheit. Zum Entfernen des Etiketts wird immer ein Werkzeug benötigt.•	
Klein. Behindert nicht beim Anprobieren, die Warenpräsentation wird minimal beeinflusst.•	

Kleinteiletikett mit MUS III Barcode & Befesti-
gungsstrip ZL-OJ-ST 100 899-ZL-OJ-DR

Befestigungsstrip für Kleinteiletikett ZL-
OJ-DR 100 899-ZL-OJ-ST

Bestellinformationen: 			       VP

Bestellinformationen: 			       VP

MUS III Brillenklebeetikett auf Trägermaterial 
Tyvex, 1000/Rolle 1t 899-ZL-OPTI
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Brillenhartetikett mit Befestigungsband
Das Etikett ist wiederverwendbar (Verschluss nicht). Es verfügt über einen speziellen Öffnungsmechanismus. Zum Verschließen und Öffnen des Etiketts ist 
jeweils ein spezielles Werkzeug notwendig. Das Etikett kann nicht vom Bügel abgezogen werden. Es können Brillen mit Bügeln von bis zu 20 mm oder mit 
dem verlängerten Befestigungsband bis zu 40 mm gesichert werden. Im Bedarfsfall können anstatt der üblichen zwei Bänder zur höheren Sicherheit auch 
drei Bänder zum Befestigen des Etiketts verwendet werden.

4,8 x 1,3 x 0,5 cm 8 cm Befestigungsband

18 x 12,5 x 2,5 cm
Werkzeug zum Befestigen

14,5 x 11 x 3,5 cm
Werkzeug zum Lösen des Etiketts

Brillenetiketten & Zubehör

Bestellinformationen: 			       VP

Brillenhartetikett mit je 2 x 8 cm Befesti-
gungsbändern (bis 500 Stk.) 100 85452

Brillenhartetikett mit je 2 x 8 cm Befesti-
gungsbändern 
(bis 1.000 Stk.) 100 85452

Brillenhartetikett mit je 2 x 8 cm Befesti-
gungsbändern 
(bis 5.000 Stk.) 100 85452

Befestigungsbänder 8 cm (bis 1.000 Stk.) 100 85462

Befestigungsbänder 8 cm (bis 5.000 Stk.) 100 85462

Befestigungsbänder 12 cm (bis 1.000 Stk.) 100 85463

Befestigungsbänder 12 cm (bis 5.000 Stk.) 100 85463

Öffner & Schließer für Brillenhartetikett 
85452 1 85471

Öffner für Brillenhartetikett 85452 1 85470

Schließer für Brillenhartetikett 85452 1 85476

Brillenetikett, einmal verwendbar, zwei Strips 100 85490
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Brillenetiketten & Zubehör

Brillenhartetikett 100 S-LU11

Handöffner für Brillenhartetikett S-LU11,
mit Tischhalterung 1 ADSLU11

Bestellinformationen: 			       VP

Brillenhartetikett mit Befestigungsbügel
Das Etikett ist wiederverwendbar (Etikett und Verschluss). Es verfügt über 
einen speziellen Öffnungsmechanismus. Zum Verschließen und Öffnen 
des Etiketts ist ein spezielles Kombiwerkzeug notwendig. Das Etikett kann 
nicht vom Bügel abgezogen werden. Es können Brillen mit Bügel von bis 
zu 11 mm gesichert werden.

Das Etikett mit Verschluss

Brille mit Hartetikett

Öffner/Schließer mit Tischhalte-
rung

Drehbarer Kopf zum Verschließen und Öffnen
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Double Checker und Öffner

Double Checker TL-900

Double Checker ohne Deaktivator TL-900

Netzteil für Double Checker TL-900 TL-901

Double Checker ohne Deaktivator
L x B x H 38 x 32 x 3,8 cm
Detektiert Tags und Labels am Packtisch, damit ver-
gessene Etiketten während des Verpackens gefunden 
werden. Das Detektionsfeld beträgt bis zu 13 cm. Die 
Elektronik und der Alarmgeber sind eingebaut. ZB849XP

Double Checker Untertischhalter
L x B x H 42 x 35 x 4,5 cm 0100-0109-01

UniversalTransformer mit Netzkabel SVKIT01-02

Bestellinformationen:

Der TL-900 Double Checker wird als Prüfgerät eingesetzt, um alle 
Etiketten an Kleidungsstücken zu entfernen. Er gibt bei jedem AM-Etikett 
einen akustischen und visuellen Hinweis. Der TL-900 kann sowohl 
Auf- oder Untertisch* eingebaut werden. Des Weiteren kann er auch im 
Packtisch eingelassen werden, sodass er nur 9 mm herausragt. 

Das Detektionsfeld hat eine ähnliche Größe wie die Oberfläche des 
Gehäuses, also ca. 27 x 27 cm groß. Die Höhe des Feldes kann bis zu 
50 cm eingestellt werden. Die Lautstärke ist ebenfalls regelbar.
Betrieben wird der TL-900 über ein externes Netzteil.

* Bei Untertischmontage ist der visuelle Alarm nicht sichtbar.

Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   270 mm
Breite  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   270 mm
Höhe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  24/9 mm
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                600g
Spannung .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12 VAC
Leistungsaufnahme .  .  .  .  .  .  .        100 W

Technische Daten:
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AM-HandChecker (ZB002-F)
zur Erleichterung des Auffindens von versteckten Etiketten•	
signalisiert nicht entfernte/nicht deaktivierte Etiketten•	
kann in der Nähe  (1,5 m) vom AM-System benutzt werden•	
Lesedistanz 5 - 8 cm•	

Dieses Kontrollgerät wird insbesondere bei gesicherten Waren verwen-
det, die am Körper oder in Tüten und Taschen gestohlen werden. Die Kon-
trolle erfolgt, ähnlich dem Check-in am Flughafen, ohne unangenehmes 
Abtasten oder gar Entkleiden des vermeintlichen Ladendiebes.
Der Handchecker ist zweifarbig (Grautöne hell und dunkel) gestaltet und 
kinderleicht zu bedienen.

Der HandChecker identifiziert nur das akustomagnetische Etikett. Fehl-
alarme sind daher praktisch ausgeschlossen.

Das Ladegerät sollte in der Nähe eines Stroman-
schlusses montiert werden. Der HandChecker 
selbst ist als kabelloses, handliches Gerät mit 
einem integrierten Akku bis 
zu 5 Stunden funktionstüchtig.

Das Gerät sollte seine „Ruhepausen“ in der dafür 
vorgesehen Halterung verbringen, um jederzeit 
aufgeladen startklar zu sein. Das Liegenlassen 
entlädt ihn unnötig. 

Technische Daten:

AM-HandChecker 
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                640 g
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   51,5 cm
Durchmesser Antenne .  .  .  .  .      19,5 cm
Durchmesser Haltegriff .  .  .  .  .      4,1 cm
Dicke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  3,5 cm
Funktionsdauer 5 Stunden
Ladezeit höchstens 10 Stunden

Ladestation — AM HandChecker
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                240 g
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   40 cm
Durchmesser Halteschale .  .  .    5 cm
Bemaßung Akkulader .  .  .  .  .  .       10,3 x 6 x 6 cm
Kontrollleuchten .   .   .   .   .   .   .   .   .   Stromversorgung
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Status der Ladezeit

Netzteil — AM HandChecker *
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 V
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kabellänge 1,75m

* Achtung: Während des Gebrauchs kann sich das Netzteil des AM-HandCheckers leicht erwärmen. Daher ist empfehlenswert, das Netzteil ausschließlich für das Prüfgerät zu 

verwenden. 

 

AM-HandChecker ZB002-F

Bestellinformationen: 
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SuperTag-Handöffner
Der manuelle Öffner AMD-3040 ist einfach zu bedienen und verfügt 
über eine obenliegende Höhle für komfortable rechts- oder linkshändige 
Bedienung. Der AMD-3040 (MK225) Handöffner ersetzt den MK125 
Supertag-Handöffner.

Hauptvorteile:
Einfach zu bedienen. Der Griff-/Auslösemechanismus des AMD-3040-
Öffners ist symmetrisch konzipiert, sodass sowohl rechts- als auch links-
händige Bediener das Gerät gleichermaßen mühelos verwenden können. 
Die beidhändige Konzipierung gewährleistet optimale Bedienbarkeit.

Stiftrichter. Der Öffner verfügt unten am Griff über eine Öffnung, mit 
der gebogene Stifte von Hartetikett-Nadeln gerichtet werden können. 
Gebogene Stifte erschweren das Etikettieren und Trennen. Bediener 
können den Stift der Nadel einfach in die Öffnung einführen und den Kopf 
bewegen, um den Stift geradezurichten.

Sicherheit gegen Missbrauch. Eine Sicherheitsleine verhindert unbe-
fugtes Entwenden des Öffners aus dem Geschäft. Darüber hinaus kann 
zwischen dem Handgriff ein Schloss angebracht werden, das unbefugte 
Nutzung verhindert.

Auslöser. Der Griff umfasst einen speziellen Auslösemechanismus, der 
eine Beschädigung des Öffners verhindert, falls ein Etikett festklemmt.

Der AMD-3040 Handöffner ermöglicht gleichermaßen mühelose rechts- 
und linkshändige Bedienung.

Einfach zu bedienen dank beidhändiger Konzipierung.•	
Günstige manuelle Alternative zum AMD-3050 (MK395) Automatik- •	
Öffner.
Stiftrichter hält Etikett-/Stift-Ersatzkosten niedrig.•	
Leicht und robust dank Kunststoffkonstruktion.•	
Sicherheit gegen Diebstahl oder Missbrauch über Sicherheitsleine und •	
Verschluss.

Produktabmessungen
(H x B x T): 	 19 x 7,6 x 11,4 cm 
	 (7,5 x 3 x 4,5 Zoll)
Gewicht: 	 0,34 kg (12.1 oz.)

Produktkompatibilität
Alle Ultra•Max SuperTag-Etiketten.

Merkmale und Vorteile:

Handöffner SuperTag MK225-1
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Schloss für SuperTag Handöffner MK225
Ab sofort ist ein Schloss für den MK225 lieferbar. Jedes gelieferte Schloss 
ist mit jedem Schlüssel zu öffnen, d.h. alle Schlüssel sind gleich.

Hauptvorteile:
Sicherheit gegen Missbrauch. Das Schloss verhindert, dass nicht 
autorisierte Personen Etiketten entfernen können. Sobald der Öffner abge-
schlossen ist, können mit ihm keine SuperTags geöffnet werden.

Sicherheit gegen Entwendung. Eine Sicherheitsleine verhindert unbe-
fugtes Entwenden des Öffners aus dem Geschäft. Darüber hinaus kann 
zwischen dem Handgriff ein Schloss angebracht werden, das unbefugte 
Nutzung verhindert.

Der AMD-3040 Handöffner ermöglicht gleichermaßen mühelose rechts- 
und linkshändige Bedienung.

Produktabmessungen
(H x B x T)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   30 x 28 x 13 mm, 
	 mit Bügel 50 x 28 x 13 mm
Bügeldurchmesser .  .  .  .  .  .  .  .         5 mm

Produktkompatibilität
Der Bügel des Schlosses passt gut in das Loch (Ø 6 mm) des Auslöseme-
chanismus‘.

Schloss für MK225 Handöffner MK225-LK

Bestellinformationen: 
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Oberes Bild: Tischversion des AMD-3050 SuperTag-Automatiköffners 
(Abbildung zeigt, wie der optionale magnetische Öffner aufgesetzt wird). 
Ebenfalls abgebildet ist die Ausführung für bündige Montage des Öffners. 

Double Checker und Öffner

SuperTag Automatiköffner
Hauptvorteile:
Montagemöglichkeiten. Der Öffner ist verfügbar in Ausführungen für 
Auftisch-, vertikale oder bündig eingesetzte Montage. Spezielle Montage-
halterungen eignen sich zum Umrüsten des neuen Öffners für be-
stehende bündig montierte SuperTag- und UltraGator® -Automatiköffner-
Installationen.

Integration. Ein Datenanschluss am Öffner ermöglicht in der Zukunft 
Kommunikation mit POS- und RFID-Geräten. Dieses Merkmal schützt die 
Investition des Kunden in den Öffner bei einem Wechsel zu ADT-Sensor-
matic® RFID-Produkten.

Macht Sicherheitsschlüssel überflüssig. Ein numerisches Tastenfeld auf 
der Oberseite des Öffners bietet schlüsselfreie Sperrung, wodurch das 
Verkaufspersonal keine zusätzlichen Schlüssel mit sich führen müssen.

Sicherheitssperrung. Benutzer können den Öffner manuell sperren oder 
die automatische Sperrfunktion mit dem Sichern des Geräts beauftragen.

Vielseitigkeit. Ein optionaler magnetischer Öffnerzusatz bietet mehr 
Effizienz für Läden, die sowohl SuperTags als auch Fremdprodukte mit 
Magnetverschluss verwenden. Der magnetische Öffner lässt sich mühe-
los auf die Haupteinheit aufsetzen.

AMD-3050-Automatiköffner

 

 

 
Der AMD-3050-Automatiköffner bietet drei verschiedene Möglichkeiten 
zur Montage: 

Auftischmontage. Der Öffner wird auf einer Oberfläche aufgestellt (der •	
Kunde kann die Installation vornehmen).
Vertikale Montage. Diese Methode ermöglicht Befestigung an der •	
Unterseite oder Seite einer Kasse unter Verwendung einer Montagehal-
terung, die den Öffner fixiert.
Bündige Montage. Das Gehäuse des Öffners wird in die Tischplatte •	
eingelassen, sodass die Etikettenmulde bündig mit der Oberfläche 
ist. Das Oberteil des Öffners ist abgeschrägt und bietet dadurch einen 
Übergang zwischen der Tischoberfläche und dem Öffner.

Der AMD-3050-Öffner umfasst mehrere optionale Sicherheitsfunktionen, 
die zur Verhinderung von unbefugter Nutzung des Geräts einfach in die 
Einheit programmiert werden können. Diese optionalen Sicherheitsfunk-
tionen werden über das Tastenfeld oben am Öffner aktiviert.

Passcodes sind vierstellige Werte, mit denen der Benutzer die •	
Sicherheitsfunktionen programmieren und den Öffner sperren bzw. 
entsperren kann. Der Öffner enthält einen Standard-Passcode, der vom 
Benutzer nach Belieben verändert werden kann.

Verweilzeit bestimmt die Zeitdauer, die dem Benutzer zum Entfernen •	
des Etiket gewährt wird.
Tastenfeldsperrung ermöglicht manuelles Sperren des Öffners, sodass •	
das Gerät nicht zum Entfernen von Etiketten verwendet werden kann 
(zum Entsperren des Öffners ist ein gültiger Passcode erforderlich).
Automatische Sperrung schaltet den Öffner nach einer bestimmten •	
Dauer von Innaktivität (entweder 15 Minuten oder 1 Stunde) automa-
tisch aus. Wenn diese Funktion in der Einheit aktiviert ist, erfordert die 
automatische Sperrfunktion zum Entsperren des Öffners einen gültigen 
Passcode.
Rote LEDs am Öffner zeigen an, dass das Gerät gesperrt ist; grüne LEDs •	
zeigen an, dass das Gerät entsperrt ist. Beide Sperrfunktionen sind bei 
der Auslieferung der Einheit standardmäßig deaktiviert.

Der AMD-3050-Öffner verfügt auch über einen RS232-Kommunikati-
onsanschluss, der Kommunikation zwischen dem Öffner und externen 
Geräten wie POS-Terminals und RFID-Systemen ermöglicht. Dieses 
Merkmal ermöglicht Integration der Geräte, zum Beispiel Aktivierung bzw. 
Deaktivierung des Öffners basierend auf einem Strichcodeleser-Ergebnis. 
Diese Funktion erfordert spezielle Software und unter Umständen Koordi-
nation mit der Informationstechnologiegruppe des Kunden.

Der Automatiköffner wird über einen Transformator (geliefert mit dem 
Produkt) an eine normale Steckdose angeschlossen.
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AM MK395 SuperTag Automatiköffner
Optionaler magnetischer Öffner
Durch Aufsetzen eines optionalen magnetischen Öffners auf den AMD-3050-Öffner wird das Gerät in eine Mehrzweckeinheit für SuperTags und Magnet-
verschluss- Etiketten verwandelt. Diese Eigenschaft ermöglicht es Kunden, Fremdprodukte wie SensorLock oder spezielle Magnetverschluss- Etikettpro-
dukte zur Palette der Diebstahlschutzprodukte hinzuzufügen.

Der AMD-3050-Öffner kann in allen Ausführungen (freistehend, vertikal montiert oder bündig montiert) mit dem optionalen magnetischen Öffner einge-
setzt werden und verfügt über einen Standard-T-Griff zum Verhindern unbefugter Nutzung.

Öffner mit optionalem magnetischem Öffner.

Standard-T-Griff für den magnetischen Öffner.

Elektrisch
Spannungseingang .  .  .  .  .  .  .        24 V Wechselstrom 50/60 Hz Max. 1,0 A

Transformatoreingang
(Nordamerika) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            120 Vac (50/60 Hz)

Transformatoreingang
(Rest der Welt)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   100/120/220/240 Vac (50/60 Hz)

Transformatorausgang
(Nordamerika) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            Eingetragene Stromversorgung, Klasse 2
	 24 V Wechselstrom 50/60 Hz, min. 1 A
	 oder Sensormatic Teilenr. 5604-0006-01
	 (Basler Teilenr. BE117230BCA)

Transformatorausgang
(Rest der Welt)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Certified Limited Power Source
	 (Bescheinigte begrenzte Energiequelle)
	 24 Vac, 50/60 Hz, 1 A min.

Umgebung
Betriebstemperatur  .  .  .  .  .  .  .        0°C bis 40°C Raum
Relative Luftfeuchtigkeit: .  .  .  .     0 bis 90 % nicht kondensierend
Lagerungstemperatur  .   .   .   .   .   –40°C bis 70°C

Mechanisch
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   15 cm
Breite  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   10,2 cm
Tiefe .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6,3 cm
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                1250 g

Zulassungen
EMC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  47 CFR Teil 15 Klasse A
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ICES 003
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EN55014-1
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EN55014-2
Sicherheit  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   UL 60950-1
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CSA C222 Nr. 60950-1

Produktabmessungen (H x B x T)
Tisch: 150 x 102 x 63 mm (5,9 x 4 x 2,5 Zoll); 1075 g (2,4 lbs.)
Bündige Montage: 220 x 180 x 63 mm (8,7 x 7,1 x 2,5 Zoll); 1,115 g (2,5 lbs.)
Magnetischer Öffner: 60 x 102 x 63 mm (2,4 x 4 x 2,5 Zoll); 150 g (0,3 lbs.)

Produktkompatibilität
Alle Ultra•Max SuperTags.•	
Alle magnetischen Magnetverschluss- Etiketten.•	

Technische Daten:
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Tisch-Automatiköffner, Stromversorgung, Netzkabel MK395-DT

Tisch-Automatiköffner mit magnetischem Öffner 
(0352-0036-01), Stromversorgung, Netzkabel MK395-DWD

Automatiköffner für bündige Montage, Stromver-
sorgung, Netzkabel. Falls ein bündig montierter 
UltraGator-Automatiköffner (MK90 oder MK91) 
ersetzt wird, muss der Montagesatz Teilenummer 
0352-0084-02 verwendet werden. Falls ein bün-
dig montierter SuperTag-Automatiköffner (MK190 
oder MK200) ersetzt wird, muss der Montagesatz 
Teilenummer 0352-0084-01 verwendet werden. MK395-FM

Automatiköffner für bündige Montage, magne-
tischer Öffner (0352-0034-01), Stromversorgung, 
Netzkabel 
1. Falls ein bündig montierter UltraGator-Automa-
tiköffner (MK90 oder MK91) ersetzt wird, muss 
der Montagesatz Teilenummer 0352-0084-02 
verwendet werden. 
2. Falls ein bündig montierter SuperTag-Automati-
köffner (MK190 oder MK200) ersetzt wird, muss 
der Montagesatz Teilenummer 0352-0084-01 
verwendet werden. MK395-FWD

Automatiköffner für vertikale Montage, Halte-
rungssatz für vertikale Montage (0352-0035-01), 
Stromversorgung, Netzkabel. MK395-VM

Automatiköffner für vertikale Montage mit magne-
tischem Öffner MK395-VWD

Optionaler magnetischer Öffner-Ausführung für 
bündige Montage 0352-0034-01

Halterung für vertikale Montage 0352-0035-01

Optionaler magnetischer Öffner-Tisch-Ausführung 0352-0036-01

Umrüstsatz für MK190/200 0352-0084-01

Umrüstsatz für MK90/91 0352-0084-02

Bestellinformationen: 
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AM MK395 SuperTag Automatiköffner 
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Öffner für  eTag MKD31-B

Öffner für  eTag mit Verriegelung MKD31-BL

Verriegelung für MKD31-B MKDLOCK

Double Checker und Öffner

Magnetischer Etikettenöffner
Hauptvorteile:
Alternative Montagemöglichkeiten. Das MKD31-B-Produkt bietet zwei 
Möglichkeiten zur Montage des Öffners in beliebigen POS-Umgebungen. 
Der Öffner kann über dem Ladentisch montiert werden oder als Lösung 
für Einzelhändler mit knappen Platzverhältnissen von unten her bündig in 
den Ladentisch eingesetzt werden.

Zwei Abdeckungen. Der MKD31-B-Magnetic-Öffner kann alle derzeit 
durch TEPG Sensormatic angebotene Etiketten öffnen. Mit dem Produkt 
werden zwei unterschiedliche Ausführungen von Abdeckungen geliefert; 
abhängig vom Typ der im Laden verwendeten Etiketten wird bei der 
Installation die geeignete Abdeckung am Öffner angebracht:

die eine Abdeckung eignet sich ausschließlich für eTAG•	
die zweite Abdeckung eignet sich sowohl für Ultra Ink, BottelTag als •	
auch für ETAG und andere Magnetverschlussetiketten.

Verriegelung. Es gibt eine Ausführung mit T-Verriegelung zum Schutz 
gegen unbefugte Nutzung, wenn der Öffner unbeaufsichtigt ist. 

Öffner mit Abdeckung für eTag und UltraLite Etiketten.

Öffner mit Abdeckung für andere Magnetetiketten.

Dimensionen
Abdeckung für eTag und UltraLite 

Etiketten

Herkömmliche Abdeckung ausschließlich 

für Produkte, wie InkTag 3, MicroLocks, 

UltraLite Triangle und UltraLock.

Abdeckung für eTAG-Etikett
Höhe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  50,8 mm (2,0 Zoll)
Basisdurchmesser .  .  .  .  .  .  .  .         80,0 mm (3,15 Zoll)
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                188 g (6,6 oz.)

Alternative herkömmliche Abdeckung
Höhe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  41,9 mm (1,65 Zoll)
Basisdurchmesser .  .  .  .  .  .  .  .         80,0 mm (3,15 Zoll)
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                181 g (6,4 oz.)
Farbe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  schwarz

Bestellinformationen: 
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Handöffner UltraGator
Dient zum manuellen Öffnen der SuperTags und der 
SuperTag Clamps. MK75I

Automatik Öffner UG/MB/Pir.  
L x B x H 19 x 10 x 11 cm
Öffnet alle UltraGator Varianten automatisch. Der 
integrierte Schlüsselschalter gewährleistet, dass 
nur autorisiertes Personal Etiketten von der Ware 
entfernen kann. MK91-E

Einbauhalter für Automatik-Öffner UltaGator
Mit diesem Halter kann der MK91-E in einer Platte 
eingebaut werden.
Öffnet alle UltraGator Varianten automatisch. Der 
integrierte Schlüsselschalter gewährleistet, dass 
nur autorisiertes Personal Etiketten von der Ware 
entfernen kann. 0351-0367-01

Double Checker und Öffner

Sensormatic UltraTag® Etikettenöffner
Produktkompatibilität
Die UltraTag® Plattform ist nur mit dem UltraTag® Etikettenöffner kompa-
tibel. Der kleine Öffner ist einfach einzusetzen und kann direkt an jedem 
POS angebracht werden. Er wird sicher auf der Ladentheke befestigt 
oder wird in diese eingelassen. Das kompakte Design ermöglicht dem 
Kunden eine maximale Nutzung des wertvollen Kassenbereichs. Zu den 
Leistungsmerkmalen gehört eine Sicherheitssperre gegen unerlaubte 
Nutzung.

Abmessungen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
(L x B x H)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   60,8 mm x 21,47 mm x 18,0 mm
	 (2,4 Zoll x 0,85 Zoll x 0,71 Zoll)
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                5,4 g

Befestigung des Ultra●Tag® Öffners auf dem Kassentisch Bündiger Einbau des Öffners im Kassen-/Packtisch

Öffnungssvorgang

Öffner für UltraTag inkl. Verriegelung MKD400-BL

Bestellinformation: 

UltraGator Öffner

Bestellinformationen: 
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MiniUltra Strip II Blatt, weiß 5 t ZLLFNSLE1

MiniUltra Strip II Blatt, Barcode 5 t ZLLFNSLE2

MiniUltra Strip II Blatt, schwarz 5 t ZLLFNSLE5

MiniUltraStrip II Rolle, weiß, 2.000/Rolle 10 t ZLNRLE2K1

MiniUltraStrip II Rolle,  schwarz, 2.000/Rolle 10 t ZLNRLE2K5

MiniUltraStrip II Rolle weiß, 8.500/Rolle 34 t ZLNRLE85K1

MiniUltra Strip II weiß, Reduced Cavity 
Height, Höhe nur 1,07mm, NUR UPP 48 t ZLNRLE12K1

Flügeletikett, MUS II schwarz abgedeckt, 
schwarzer Teil perforiert 1 t ZLLE2-FLP

MiniUltra Strip II Roll, Barcode, 1.000/Rolle, 
Flaschenlabel 1 t ZLLE2-BO

MiniUltra Strip II  Label auf Seite und Rolle

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Klebeetiketten: MiniUltra Strip 
(MUS) II und III. Der Unterschied ist, dass das MUS II einen Resonator 
hat, das MUS III über zwei Resonatoren verfügt. Das MUS II ist in seiner 
Detektionsfähigkeit ein wenig schlechter als ein Hartetikett (UltraGator 
oder SuperTag).
Die MiniUltra Strip Etiketten sind entweder auf Seite oder auf Rolle, in 
weiß, Barcode oder schwarz lieferbar. Die Rollenformate sind für automa-
tische Hochgeschwindigkeitsapplikationen geeignet.
L x B x H 45,21x 10,67 x 1,89 mm

Bestellinformationen: 			       VP
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MiniUltra Strip III Blatt, weiß 5 t ZLDRS1

MiniUltra Strip III Blatt, Barcode 5 t ZLDRS2

MiniUltra Strip III Blatt, schwarz 5 t ZLDRS5

MiniUltra Strip III Buchlabel, Barcode 5 t ZLDRSLT2

MiniUltra Strip III Rolle, weiß, 1.700/Rolle 8,5 t ZLDR1K71

MiniUltra Strip III Rolle, weiß, 7500/Rolle 30 t ZLDR7K51

MiniUltra Strip III Rolle, Barcode, 300/Rolle 3,6 t ZLDR3002

MiniUltra Strip III Rolle, Microwavable, rot, 
1400/Rolle 5,6 t ZLDRM1K43

MUS III Insertlable Label, CD-Hüllen kom-
patibel 5 t ZLDRCI5K2

MUS III Insertlable Label, verstärkt 5 t ZLDRICMS

MUS III Hang Tag, weiß 1 t ZLDRHT1

MUS III Capsule Label, 10.000/Rolle 10 t ZLDRCAP

MUS III Capsule Label, 5.000/VP, lose in 
Box 5 t ZLDRICAP

MiniUltra Strip III Individual Seite, nicht 
klebend 5 t ZLDRSING1

MiniUltra Strip III weiß, Reduced Cavity 
Height, 9000/Rolle, Höhe nur 1,2 mm, 
NUR UPP 36 t ZLDR9K1

MUS III Schuhlabel Blatt, weiß, nicht 
reaktivierbar 5 t ZLDRDBS1

Flaschenlabel mit MUS III, auf Rolle 1 t ZLLE2-BO-DR 

Flügeletikett, MUS III schwarz abgedeckt, 
schwarzer Teil perforiert 1 t ZLDR-FLP 

Einnähetikett DR quer 1 t ZLDRTEX-Q

MiniUltraStrip III, nicht deaktivierbar auf Seite 4 t ZLAML-NDLS4

MiniUltra Strip III Label auf Seite und Rolle

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Klebeetiketten: MiniUltra Strip (MUS) 
II und III. Der Unterschied ist, dass das MUS II einen Resonator hat, das 
MUS III über zwei Resonatoren verfügt. Das MUS III ist in seiner Detek-
tionsfähigkeit identisch zu einem Hartetikett (UltraGator oder SuperTag).
Die MiniUltra Strip-Etiketten sind entweder auf Seite oder auf Rolle, in 
weiß, Barcode oder schwarz lieferbar. Die Rollenformate sind für automa-
tische Hochgeschwindigkeitsapplikationen geeignet.
L x B x H 45,2 x 10,67 x 1,89 mm

Bestellinformationen: 			       VP
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RedTag

RedTag Etikett zur Sicherung von DVDs 500 T0004

Öffner für RedTag 1- 100 1 D0001

Das RedTag sichert DVDs und Spiele direkt in der AMARAY Box. Durch 
das RedTag wird die Entnahme der DVD aus der Box unmöglich gemacht. 
RedTag ist kompatibel mit den AMARAY DVD-/Spiele-Boxen. Das 
RedTag ist wiederverwendbar. Zur Sicherung entstehen keine weiteren 
Kosten, da das RedTag in fast alle zur Zeit gelieferten Boxen von AMARAY 
passt. Das RedTag ist sicher vor Manipulationen, da es in die Box gesteckt 
wird. Es bieten sich keine Angriffsmöglichkeiten von außen.

Durch Sollbruchstellen in der Box wird erreicht, dass die Verpackung 
(Box) an definierten Stellen bricht, und so die Entnahme der DVD nicht 
möglich ist, ohne die DVD selbst zu beschädigen. Gegenüber dem Einsatz 
von Safern ist der Vorteil beim RedTag, dass die Wahrscheinlichkeit einer 
Beschädigung des Inhaltes (DVD) bei Gewalteinwirkung sehr groß ist.

Durch RedTag wird eine offene Warenpräsentation möglich, die DVDs/
Spiele können direkt beim Verkauf mitgenommen werden, ohne dass 
nach dem Bezahlen die DVD aus dem sicheren Verkaufsthekenbereich 
gegeben/gesucht werden muss. Die AMARAY Box kann auch ohne das 
RedTag verwendet werden.

Der Öffner ist einfach zu bedienen. Er arbeitet ohne Spannungsversor-
gung und ist flexibel einsetzbar.

Kompatibel mit den AMARAY Boxen.	•	
Sollbruchstellen machen das Entnehmen der DVD ohne patentierten •	
Öffner unmöglich.
DVDs und Spiele können gesichert werden.•	
Enthält MUS III-Etikett für beste Detektion.	•	
DVDs können in der Box verbleiben, keine personalintensive Herausga-•	
be beim/nach dem Verkauf.
Sichert die DVD in der Box. 	•	
Das Warensicherungsetikett ist von außen nicht manipulierbar.•	

RedTag ist einfach zu applizieren. Das RedTag wird bis zum Anschlag
in die Box geschoben. Die DVD kann nun nicht mehr ohne Gewaltanwen-
dung entnommen werden.

Zur Entnahme des RedTags wird die Box in den fixierten Öffner gesteckt 
und wieder herausgezogen. Das RedTag verbleibt im Öffner. Die DVD Box 
kann nun einfach geöffnet werden. 

Spezifikationen
Etikett mit MiniUltra Strip III 
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13,2 cm

Öffner 
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23,3 cm
Höhe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  9,8 cm
Breite  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5,1 cm

Eigenschaften:

Bestellinformationen: 			       VP
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Kundenfrequenzzählung & SmartEAS

Lösungen für den Handel



Smart EAS

Vorteile und Prozessoptimierung im 

Geschäftsbetrieb

Mit Hilfe der Kundenfrequenzzählung kann die 

Kunden-/Besucherrate (Conversion Rate) ermittelt 

werden. Hierzu werden die gezählten Personen 

(Besucher) mit der Anzahl der Bons (Kunden) 

verglichen. Neben der Bonanzahl kann der erzielte 

Gesamtumsatz oder auch der Umsatz pro Bon mit 

in den Vergleich einbezogen werden. Dies kann 

auch mit anderen Filialen verglichen werden um zu 

erkennen, warum manche Filiale im Durchschnitt 

besser ist als andere. Der Vergleich kann pro Stun-

de, pro Eingang für das jeweilige Geschäft herunter- 

gebrochen werden. Hieraus werden die optimalen 

Öffnungszeiten ermittelt. Diese Information ist auch 

für die Marketingabteilung relevant.



Durch die genaue Angabe der Besucheranzahl kann die optimale Personalbesetzung ermittelt werden. Es können auch Ver-

suche unternommen werden, ob mehr oder weniger Personal die Conversion Rate positiv oder negativ beeinflusst. Generell 

wird durch die optimale Personalbesetzung der Kundenservice nachhaltig verbessert. Diese Information ist auch für die Marke-

tingabteilung relevant.

Sicherheit/Loss Prevention

Parallel zu den Personen können auch die Alarme an den Warensicherungssystemen gezählt werden. Daraus können dann 

ebenfalls die „gefährlichen“ Zeiten für Warendiebstahl erkannt werden. Die Anzahl der Alarme kann mit der Anzahl der Besu-

cher, der Bons und der Mitarbeiter verglichen werden. Auch hier kann erkannt werden, wie sich mehr oder weniger Personal 

oder sogar der Einsatz von „Doormen“ zu bestimmten Zeiten positiv oder negativ auswirken.

Steuerung der Technik

Personen bringen Wärme mit ins Geschäft. Wenn die aktuelle Anzahl der Besucher bekannt ist, kann mit dieser Information 

auch die Klimatisierungstechnik gesteuert werden: Im Winter wird die Heizung heruntergefahren, wenn viele Besucher im 

Geschäft sind, im Sommer wird die Klimaanlage heruntergefahren, wenn wenig Personen im Geschäft sind.

Personalplanung

Marketing
Optimierung von separaten Bereichen/Abteilungen

Neben der reinen Zählung der herein- oder hinausgehenden Personen an den Eingängen können natürlich auch Zugänge zu 

speziellen Bereichen innerhalb des Geschäftes gezählt werden. Dies können z. B. sein: der Zugang zu den Umkleidekabinen, 

Treppen, Aufzüge, Rolltreppen, abgeteilte, separate Abteilungen (Multimedia, Buch, Food, …), Zugang zum Restaurant u. v. m. 

Hieraus lässt sich ableiten, wie bestimmte Bereiche von Kunden angenommen werden. 

Natürlich wird auch erkannt, ob es Sinn macht gering frequentierte Eingänge offen zu halten. Es kann möglich sein, dass dieser 

Bereich sinnvoller genutzt werden kann wie z. B. durch Umwandlung der Wegefläche in Verkaufsfläche.

Erfolgskontrolle von Marketingkampagnen

Hierzu zählt auch die Information, wie Marketingkampagnen, Werbung im Radio oder TV, Beilagen in Zeitungen angenom-

men werden bzw. sich auf die Anzahl der Besucher auswirken. Dies kann dann sowohl heruntergebrochen werden auf das 

Geschäft, liefert dann aber auch die Information, ob die beworbenen Produkte überhaupt innerhalb des Geschäftes gefunden 

werden.

Umfeld

Natürlich können auch Entscheidungen in Bezug auf Umfeldveränderungen getroffen werden. Öffnet z. B. ein neues Geschäft 

oder ein Einkaufszentrum im Einzugsbereich, ändert sich das Publikum im direkten Umfeld, etc. 
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UltraExit Kundenfrequenzzählkit für 2 m Durch-
gangsbreite, aktive Lichschranke ZPUE-TRAFFICNTR

UltraExit Antennen-Counter-Kit ZPUE-ALMCNTR

UltraLink & People Counting (1 Eingang), Anzeige zur 
Bearbeitung der Alarmgründe und Kundenzählung, 
inkl. Netzteil, für max. 2 Controller CBC-4030-1DU

UltraLink & People Counting (Split-Eingang), Anzeige 
zur Bearbeitung der Alarmgründe und Kundenzäh-
lung, inkl. Netzteil, für max. 2 Controller CBC-4030-2DU

People Counting, zählt die Kunden an einem Ein-
gang, anzuschließen an einer UltraLink CBC-4030-1D

People Counting, zählt die Kunden an einem Split- 
Eingang anzuschließen an eine UltraLink CBC-4030-2D

People Counting, zählt die Kunden an einem Ein-
gang, anzuschließen am LDM (one set) RS-485 CBC-4032-1D

Säule zur Aufnahme eines externen Dual-Licht-
schrankensensors ST31816

Externe Sensoren (Lichtschranke) mit UltraLink

Bestellinformationen:

Genaue, für den Umsatz kritische Informationen sind im heute stark 
umkämpften Markt zielführend. Einzelhändler müssen wissen, wie sich 
Umsatz und Kundenfluss verhalten, wie oft Gelegenheitskunden Käufe 
tätigen, wie Personaleinsatz optimiert werden kann und wie effektiv 
Sonderaktionen Käufer in die Geschäfte bringen. Anstelle der Transak-
tionszählung, wonach Kundenmengen lediglich geschätzt werden 
können, sind echte empirische Daten verfügbar, die Kundenanzahl und 
Kaufkonversionsraten nach Geschäft, Stadt, Region oder Gesamtkette 
nachweisen.

Die SmartPeople-Counting-Lösung kombiniert Kundenzählungstechno-
logie mit leicht verständlichen, ausnahmenbasierten Berichten zur Beur-
teilung des Kundenflusses und stellt so ausgewählte, integrierte Daten für 
Managemententscheidungen zur Verfügung.

Konzipiert als Stand-alone-Lösung oder als Option im Sensormatic 
SmartAlarm-Managementsystem, nutzen Einzelhändler die gesammelten 
Informationen, um in Spitzenzeiten ausreichend Personal für erstklassigen 
Kundenservice und zur Unterbindung von Ladendiebstählen im
Geschäft zu haben. Die Wirksamkeit von Werbekampagnen kann 
nachgewiesen werden. Einzelhändler können sich auf die Umwandlung 
von neuen Besuchern in Käufer fokussieren. Mit diesem Wissen können 
Einzelhändler nun ihre besten Geschäfte erkennen, die schwächeren trai-
nieren und die Abläufe insgesamt verbessern und Diebstähle reduzieren.

Lösungsvorteile
Hilft Einzelhändlern Kundenströme im Geschäft, in der Division und im •	
Gesamtunternehmen zu verstehen, und liefert so die erforderlichen 
Informationen zum passenden Personaleinsatz, zum optimalen Mer-
chandising und zur Verbesserung der Abläufe.
Liefert wertvolle Informationen zu umsetzbaren Verkaufszahlen und •	
Konversionsraten (Verhältnis zwischen Besuchern im Laden und 
Käufern).
Einzelhändler können damit das optimale Verhältnis zwischen Kunden •	
und Personal für Kostenoptimierung, verbesserten Kundenservice und 
wirksame Diebstahlreduzierung gewährleisten.
Liefert Marketing-Feedback durch ausführliche Beschreibung von Zu-•	
nahmen und Spitzen im Kundenstrom aufgrund von Werbekampagnen 
oder Geschäftsaktionen.

Die SmartPeople-Counting-Lösung deckt bis zu zwei Ausgänge ab. Dazu 
werden am Ausgang Sensoren und eine UltraLink™ Einheit installiert, 
um die wichtigen Kundenflussinformationen zu sammeln. Die Sensoren 
erkennen und zählen Kunden, wenn diese das Geschäft betreten oder 
verlassen. Das System ordnet jede Zählung zeitlich zu und überträgt 
diese Informationen schnell, effizient und zuverlässig an eine zentralisierte 
Stelle. Die Kundenflussdaten werden dann mit dem Smart•Reporting- 
Softwaremodul für Kundenzählung sortiert, analysiert und können in eine 
Vielzahl von grafischen und statistischen Formaten dargestellt werden.

Verbesserte Verkaufszahlen:
Liefert Verkaufskonversionsraten (Verhältnis zwischen Besuchern im •	
Laden und Besuchern, die einen Kauf getätigt haben) im Geschäft, 
innerhalb der Division und des gesamten Unternehmens.
Stuft Geschäfte über Berichtsformate und vordefinierte Kundenfluss- •	
und Verkaufskriterien ein.
Misst den Erfolg von Werbung durch Verfolgung von Zunahmen im •	
Kundenstrom.

Verbesserte Ressourceneffizienz:
Kann automatisch die Daten der einzelnen Läden mit POS-Daten und •	
Uhrzeit- und Mitarbeiterlisten kombinieren.
Bringt ausnahmebasierte Berichte auf den Desktop für die einfache •	
Erkennung von Kundenstromereignissen und -trends, die sofortige 
Aufmerksamkeit erfordern.
Kann mit Videosystem kombiniert werden, um Geschäfte zu Spitzenver-•	
kehrszeiten zu betrachten. 

Benutzerfreundliche Managementberichte:
Zeigt Kundenflusstrends in Grafiken und Tabellen an.•	
Bietet elektronische, mausgesteuerte Menüs für einfaches Untersuchen •	
von Kundenflussdaten. Ermöglicht das Navigieren zu mehr Inform-      
ationen für weitere Nachforschungen.

Spezifikationen
Das SmartReporting-Softwaremodul für Kundenzählung wird mit den 
Personenzählsensoren und der UltraLink™ Einheit (CBC-4030) integriert 
und erfordert:

Netzwerkverbindung zu den einzelnen Läden (für Datensammlung)•	
Datenbank: Microsoft SQL, Oracle, Sybase, IBM DB2, Teradata oder •	
Informix
Microsoft Windows 2000, XP oder 2003 Server•	
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1 x Overhead Sensor Basic mit einer UltraLink für 
einen Durchgang, nur mit einem weiteren Basic 
Sensor erweiterbar CBC-4031-1DU8

2 x Overhead Sensor Basic mit einer UltraLink für zwei 
separate Durchgänge, nicht erweiterbar CBC-4031-2DU8

1 x Master- und 1 x Slave-Sensor mit einer UltraLink 
für einen breiten Durchgang, erweiterbar mit bis zu 
zwei weiteren Slave-Sensoren CBC-4031-1DUW

2 x Master- und 2 x Slave-Sensoren mit einer 
UltraLink für zwei breite, separate Durchgänge, nicht 
erweiterbar CBC-4031-2DUW

Local Device Manager II (LDM) zum Anschluss von 
bis zu 31 Komponenten wie Sensoren, Power Packs, 
Öffner über RS485, inkl. Netzteil CBC-4055-1U

1 x Basissensor zum Anschluss an den UltraLink 2201-0063-02

1 x Basissensor mit RS 485-Kit zum Anschluss an 
den LDM CBC-4034-1DN

1 x Master- und 1 x Slave-Sensor mit RS 485-Kit zum 
Anschluss an den LDM für einen breiten Durchgang, 
erweiterbar mit bis zu zwei weiteren Slave-Sensoren CBC-4034-1DWN

1 x Slave-Sensor zur Erweiterung von CBC-4031-
1DUW inkl. Installationskit CBC-4031-ADDL

RS-485 Passiv Adapterkit: eins pro ScanMax Pro/
Dual Controller CBC-4050-1N

RS-232/485 Converterkit: eins pro Digital 216, 
UltraPost/+, ScanMax/II, 1080/UltraLane, 1070/
Macalibur, 2010 Value Pad, MK395 device CBC-4050-2N

RS-485 Passive Hub Kit: eins pro drei angeschlossene 
Netzwerkkomponenten RS485 CBC-4050-3N

RS-485 Power Insertion Adapter & Netzteil Kit: eins 
pro zwei Sensoren, Basis, Master oder Slave zählen 
jeweils als eine Komponente CBC-4050-4N

Overhead-Sensoren

Bestellinformationen:

Sensormatic® SmartEAS®

Kundenfrequenzzählung mit Deckensensoren
Für Einzelhändler liefert die Kundenfrequenzzählung in ihren Geschäften 
einen wichtigen Hinweis auf die Gesamtleistung. Durch den Vergleich der 
Kundenfrequenzzähldaten und Transaktionsdaten können Einzelhändler 
ihre Konversionsrate bzw. ihr Käufer-Besucher-Verhältnis berechnen. Die
Konversionsrate ist ein nützlicher Maßstab für die Ladenleistung im Ver-
gleich zur gesamten Ladenkette und gibt möglicherweise Indizien zum 
Entwickeln von Strategien und Zielen zur Absatzsteigerung. 

Die Sensormatic Decken-Kundenfrequenzzähllösung verwendet kleine, 
unauffällige Infrarotsensoren, die 2,4 m bis 4,3 m über den Eingängen/
Ausgängen installiert werden. Diese Lösung ist entweder als Erweite-
rung eines Alarmmanagementsystems oder als eigenständige Lösung 
erhältlich. Die Kundenfrequenzzählung mit Deckensensoren eignet sich 
hervorragend für alle Ladenformate und bietet dem Einzelhändler maxi-
male Flexibilität und Ästhetik.

Eigenschaften:
Abdeckung breiter Ausgänge. Deckt Eingänge/Ausgänge bis zu 10 m •	
Breite mit mehreren Sensoren ab. 
Ästhetisch und attraktiv. Geeignet für alle Glas und Rundeingänge. •	
Nutzt UltraLink-Plattform. Bietet eine Lösung, die einfach mit dem •	
SmartEAS-Alarmmanagement kombiniert werden kann. 
Zuverlässige und genaue Daten. Erfasst Kundenfrequenzzähldaten mit •	
hoher Genauigkeit. 
Hilft Einzelhändlern, Personal zu optimieren. Liefert Feedback zur Wirk-•	
samkeit von Marketingaktionen.

SmartEAS-Berichte mit verschiedenen Optionen:
SmartEAS-Kundenfrequenzzählung mit Deckensensoren bietet flexible 
Optionen zur Berichtserstellung, um die Bedürfnisse aller Einzelhändler 
zu erfüllen. Einzelhändler können Kundenfrequenzzähldaten, Trends und 
Highlights in mühelos lesbaren Tabellen und Diagrammen einsehen. Für 
weitere Informationen zu Berichterstellungsoptionen wenden Sie sich 
bitte an einen Ihrer Vertriebsansprechpartner.

Konfigurationsoptionen:
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Sensormatic® Local Device Manager 

Sensormatic Retail Solutions führt eine Erweiterung zu Ihrem „Connectivity 
Solutions“-Produktportfolio ein, den lokalen Gerätemanager II (Local Device 
Manager – LDM). Diese kostengünstige Lösung liefert Überwachungsdaten, 
die nötig sind, um Daten von bis zu 124 (31 pro Port) angeschlossenen EAS 
Alarmmanagement- und Personenzählgeräten in einer Ladenumgebung zu 
sammeln. Dabei ist es nicht nötig eine direkte Verbindung zum Kassen-
system (Point of Sale System) herzustellen. Diese Daten stellen die nötigen 
Instrumente zur Verfügung, um pozentielle Verluste zu begrenzen, Effiz-
ienzen zu verbessern und die Profitabilität des Geschäftes zu steigern. Durch 
verbessertes Verständnis der operativen Daten bietet es die Möglichkeit, den 
allgemeinen Erfolg des Ladens zu steigern. 

LDM II bietet substanzielle Berichtsvorteile. Als Teil der SmartEAS® -Lösung 
und basierend auf den Bedürfnissen des Managements identifiziert LDM II 
Trends und Herausforderungen bezüglich des Geschäftes sowie potenzielle 
Diebstahlfälle. Darüber hinaus liefert es standardisierte oder benutzerdefi-
nierte Berichte. 
Mit Hilfe der Überwachungsdaten, die von allen angeschlossenen EAS-
Systemen in der Ladenumgebung gesammelt wurden, können Informa-
tionen zu operativen Leistungen angezeigt werden. Auf diese Information 
kann über eine sichere Internetseite zu jeder Zeit, von jeder Internetverbin-
dung aus, mit einem Passwort zugegriffen werden. Unmittelbarer Zugang zu 
den Ladeninformationen hilft sicherzustellen, dass das Geschäft so effizient 
wie möglich läuft.

Im Einzelhandel kann ein Tag ohne Schutz teuer werden. Im Fall einer 
Gerätestörung können autorisierte Personen von Ferne auf das EAS-System 
zugreifen, dass Setup durchführen, konfigurieren, diagnostizieren und 
Probleme von fast überall her beheben. 

Sind Sie daran interessiert, festzustellen, welche Wirkung Ihre Marketing-
kampagnen haben? Durch den Kundenfrequenzzähler kann LDM II schnell 
den Erfolg ihrer Marketingkampagne bestimmen; in dem er den Durch-
gangsverkehr und die Verkaufsraten analysiert.

EAS-Fernwartungsfähigkeit
Analytik-NAVISMART-Berichte von Sensormatic•	 ® zeigen den System-
status aller angeschlossenen EAS-Geräte an
Bietet die Fähigkeit aus der Ferne das Setup, Firmware-Updates und •	
Problemdiagnosen der EAS-Systeme durchzuführen 

Fähigkeit, die Performance des Ladens zu messen
Automatische Alarmierung des Ladenpersonals, sobald es Probleme •	
mit den Geräten gibt 
Alarmdaten helfen dem Management Diebstähle und Deaktivierungs-•	
fehler (failure-to-deactivate FTD) zu identifizieren und zu verfolgen

Kundenfrequenzzählungsdaten* zur Messung der operativen Perfor-
mance des Ladens

Misst Kundenstrom, um Spitzen- und Tiefzeiten des Kundenflusses •	
festzustellen und hilft so bei der Bestimmung der nötigen Personalaus-
stattung je nach Stoßzeiten
Feststellung der Konversionsraten des Ladens durch Vergleich des •	
Umfangs des Kundenflusses mit den tatsächlichen Verkäufen
Überprüfung der Effektivität von Werbe- und Promotionkampagnen•	
Produkte zur Personenzählung sind als Zusatzausstattung erwerbbar •	

EAS-Energiemanagement 
Verwendet einen Niedrigenergie-Stand-by-Modus während der Schließ-•	
zeiten für dafür vorgesehenes EAS-Equipment
Reduzieren Sie den Energieverbrauch des EAS-Equipments während •	
eines Zwölfstundentages im Laden.

Vorteile:

Elektrisch
Netzleitungseingang .   .   .   .   .   .   12 – 14,5 VDC
Netzleitungsstrom .  .  .  .  .  .  .  .         0,5 A
Gewicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                0,45 kg
Umgebung
Betriebstemperatur  .  .  .  .  .  .  .        0°C bis 50°C Raum
Relative Luftfeuchtigkeit .  .  .  .     0 bis 95 % nicht kondensierend

Zulassungen
Emissionen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              47 CFR, Teil 15
	 EN 55022
Immunität  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   EN 55024
Sicherheit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               UL 60950-1
	 EN 60950-1
	 IEC 60950-1
	 CSA C22.2.60950-1-03

Allgemeine Abmessungen
Höhe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  3,56 cm 
Breite  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11,18 cm
Länge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   21,59 cm

Produktkompatibilität
Detektoren (Detectors)
UltraPost® — EU
UltraPost® Plus — Global
UltraPost® Nicht-EU
AMS-9030, AMS-9033, AMS-9040, AMS-9050  
AMS-1080, AMS-1070 
AMS-216 (Digital 216)

Öffner (Detachers)
AMB-3050 (MK-395) 

 Kundenfrequenzzähler 
Über-Kopf-Personensensoren
Seitlich angebrachte Personensensoren
Ultra•Exit integrierte Personensensoren

Deaktivatoren
ZBSMPRO ScanMax® Pro
AMB-9020 ScanMax® ProDual
AMB-9010
ZBSTP ScanMax® II

Verkaufs- und Installationsüberlegungen:
Das Gehäuse wurde aktualisiert und somit die ursprüngliche Tastatur und 
das Display entfernt, welche für die Softwareanwendungen nicht nötig wa-
ren. Dies ermöglicht einfache Installation in Netzwerkräumen. LDM II ist nicht 
für die Installation im Außenbereich vorgesehen und ist nicht wasserdicht.

Technische Daten:
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Sensormatic® Local Device Manager 

Store Performance Manager
Der StorePerformance Manager bietet übersichtlich detaillierte Informa-
tionen über die Hauptkriterien aller angeschlossenen EAS-Komponenten 
als auch über die Kundenfrequenzsysteme. Es wird ebenfalls dargestellt, 
ob das EAS-Equipment in Betrieb ist. Diese Informationen können 
durch lokal und aus der Ferne zugreifende Nutzer durch eine einfache 
Browserbasierte Benutzeroberfläche abgerufen werden. Die dargestellten 
Echtzeitdaten sind immer tagesaktuell.

Local Device Manager (LDM) zum Anschluss von bis 
zu 124 Komponenten wie Sensoren, Power Packs, 
Öffern usw., inkl. Netzteil CBC-4055-1U

Bestellinformation:
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SmartEAS Alarmmanagement

Mit umfassenden, auf Ausnahmen basierten Berichten können Einzelhändler 
mühelos Trends in Alarmaktivität erkennen, Alarme mit Reaktionszeiten 
verbinden, Alarme begründen und bestimmen so, welche Artikel und EAN-
Nummern die Alarme verursachen. Diese automatisch in leicht verständ-
lichen Darstellungen, Grafiken und Tabellen gelieferte Business Intelligence 
hilft Einzelhändlern, spezifische und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um 
Mitarbeiter weiter zu schulen, das Bewusstsein der Mitarbeiter bezüglich der 
Warensicherung zu erhöhen und so den Dieben zu zeigen, dass alle Alarme 
bearbeitet werden.

Berichte
Zu einem vom Einzelhändler bestimmten Zeitpunkt wird jede UltraLink™ 
-Einheit durch die Datenmanagementsoftware am Hauptsitz fernabge-
fragt und die erfassten Alarmaktivitätsinformationen werden über das 
Netzwerk übertragen und in einer Datenbank gesammelt und analysiert. 
Das gleiche Netzwerk kann zum Senden von System- und Software-
Updates verwendet werden, sodass sich das IT-Personal auf andere, 
geschäftskritischere Aktivitäten konzentrieren kann. 

Wenn das Smart•Reporting-Modul die Daten verarbeitet, liefert es Über-
sichten nach Standort, Datum und Uhrzeit, Ursache von Alarmen (falls 
vordefiniert), Mitarbeiterreaktion und Reaktionszeiten. Das Alarmmanage-
ment-Berichtsmodul ist normalerweise am Hauptsitz installiert, doch jeder 
befugte Benutzer kann auf die Berichte des Systems zugreifen.

Spezifikationen
Erforderlich am Geschäftsstandort•	
Sensormatic Ultra•Max M4K, Ultra•Post oder Ultra•Max ADS EAS-•	
Detekionssystem
Sensormatic UltraLink (CBC-4020) Überwachungseinheit•	

Erforderlich am Hauptsitz des Unternehmens
Netzwerkverbindung zu jedem Geschäft (zum Sammeln der Daten)•	
Microsoft SQL, Oracle, Sybase, IBM DB2, Teradata oder Informix•	
Microsoft Windows 2000, XP oder 2003 Server•	

L x W x H: 27,3 x 10,2 x 16,5 cm (10,8 Zoll x 4,0 Zoll x 6,5 Zoll)
Gewicht: 2,4 kg (5,3 lbs.)

Maße:

Die Sensormatic Smart•Alarm Management-Lösung bietet Einzelhändlern 
ein wertvolles, intelligentes Werkzeug, das EAS-Aktivitäten in Echtzeit 
verfolgt und meldet und so das effektive Verwalten der EAS-Systeme in der 
gesamten Ladenkette ermöglicht.
Durch Erfassen und Analysieren von EAS-Daten über die Alarmaktivität 
werden Sie die Leistung Ihrer EAS-Systeme verbessern, die Wahrscheinlich-
keit von Diebstahl- und Nicht-Diebstahl-Alarmen wird weiter reduziert und 
Sie werden Inventurdifferenzen noch besser in den Griff bekommen. Die 
Smart•Alarmmanagement-Lösung verwandelt Diebstahlverhinderung in ein 
mehrschichtiges, intelligentes Echtzeitsystem für verbesserte Abläufe und 
gesteigerte Rentabilität — unter Wahrung der Wirksamkeit der EAS-Systeme.

Lösungsvorteile
Verbessert die Wirksamkeit von EAS-Systemen, was sich direkt auf das •	
Gesamtergebnis des Einzelhändlers auswirkt.
Dokumentiert Standort, Datum und Uhrzeit mit hoher Anzahl von Dieb-•	
stahlalarmen.
Identifiziert Ursachen für Alarme, z. B. welche EAN-Nummern oft das Ziel •	
von Ladendieben sind.
Dokumentiert Mitarbeiterreaktion auf Alarme und erstellt Berichte.•	
Lenkt Aufmerksamkeit auf Schulungs-, Etikettier- und Diebstahlaspekte.•	
Reduziert Nicht-Diebstahl-Alarme und verbessert die Kundenzufriedenheit.•	
Bietet Systemdiagnosen und -status um sicherzustellen, dass die Warensi-•	
cherungssysteme einsatzbereit sind.

Das SmartReporting-Modul für Alarmmanagement arbeitet mit UltraLink™. 
Ultralink™ ist eine Bedieneinheit mit Display, die sich automatisch wichtige 
Alarmdaten von den angeschlossenen EAS-Systemen sammelt. Daten 
können auch über das Bedienfeld an der UltraLink-Einheit eingegeben oder 
mit einem Handscanner erfasst werden. Einzelhändler können Kategorien 
von Daten bilden, um diese mit der Alarmmanagementsoftware zu erfassen, 
zu analysieren und Berichte zu erstellen. Die Smart•Alarmmanagement-
Lösung hilft Einzelhändlern, Alarme im Geschäft, in der Ladenkette oder im 
gesamten Unternehmen zu verwalten und zu vergleichen.

Zeigt die Anzahl der EAS-Alarme, das Geschäft, das jeweilige Datum und •	
die Uhrzeit des Ereignisses an.
Gibt Einzelhändlern Hinweise auf Mitarbeiterreaktionen bei Alarmen, •	
macht auf Ursachen für Alarme aufmerksam und zeigt, welche EAN-
Nummern die Alarme auslösen.
Eliminiert manuelle Protokollierung, Sortierung und Berichtserstellung. •	
Kombiniert Alarmdaten mit Informationen, die manuell leicht eingegeben 
oder von dem Kassenbon eingelesen werden.
Kann mit Videosystemen verknüpft werden, um die Alarmereignisse •	
sichtbar zu machen.
Stellt Trends bei den Alarmereignissen in leicht verständlichen Grafiken •	
und Tabellen dar.
Kontrolliert automatisch den EAS-Systemzustand und benachrichtigt das •	
entsprechende Personal, wenn ein System offline ist.
Mitarbeiter können Daten in Bezug auf manipulierte EAS-Etiketten, leere •	
Schachteln und Preisetiketten sowie Warenetiketten eingeben, um stark 
diebstahlgefährdete Artikel zu identifizieren.

EAS-Alarm tritt auf.	

	 .

Berichte 

werden zentral 

erstellt.

Angestellter protokolliert 

Informationen auf am Ausgang 

Installierter UltraLink™-Einheit.
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Known Loss Logging

Die „Known Loss Logging”-Lösung von Sensormatic® ist eine Software-
Anwendung, die ein wichtiges neues Instrument zur leichteren Bekämp-
fung von Schwundverlusten sowie zum besseren Schutz von häufig 
gestohlenen Waren bietet. Mit Hilfe der als Add-On für den SmartEAS® 
UltraLink® angebotenen Software-Anwendung „Known Loss Logging” 
können Einzelhändler Informationen über erkannte Verluste in ihren 
Geschäften protokollieren.

Die Kombination aus UltraLink® -System und tragbarem Barcodescan-
ner ermöglicht es den Mitarbeitern, Produktbarcodes von in ihren 
Geschäftsräumen aufgefundenen, leeren Verpackungen zu protokollieren 
– einschließlich des Ortes, an dem die entsprechenden leeren Verpa-
ckungen gefunden wurden. Dabei kann auch die Position der gewaltsam 
geöffneten EAS-Hartetiketten aufgezeichnet werden.

Vorteile:
Identifizierung gestohlener Artikel und ungeschützter Bereiche des •	
Geschäfts.
Hilfestellung für die Geschäftsführung bei der Ermittlung derjenigen Be-•	
reiche, in denen zusätzliche Diebstahlschutzbemühungen erforderlich 
sind, wie z. B. CCTV oder Änderungen bei der Vermarktung der Waren 
oder hinsichtlich des Personals.
Verbesserte Transparenz des Diebstahlschutzes im gesamten Laden •	
bzw. in der gesamten Kette sowie entsprechend reduzierte Diebstahl-
häufigkeit zum Schutz der Gewinne.
Ablösung von Papierprotokollen. Übersendung aller Informationen von •	
der Ladenebene an einen zentralen Ort zur Analyse durch die entspre-
chenden Unternehmensabteilungen.

Kunden, die bereits ein UltraLink® -System benutzen, können „Known Loss 
Logging” als Upgrade, aber auch als Zusatz zu einem neuen UltraLink® -
System bestellen. Mit Hilfe der „Known Loss Logging”-Berichts-Software 
können die Diebstahlschutzverantwortlichen unkompliziert häufig 
gestohlene Artikel sowie auch diebstahlanfällige  Bereiche ihres Ladens 
identifizieren. „Known Loss Logging” liefert automatisch die entspre-
chende Business Intelligence in Form von leicht lesbaren Diagrammen, 
Graphiken und Tabellen, die Einzelhändler bei der Einleitung spezifischer, 
zielgerichteter Maßnahmen unterstützen können, was wiederum der 
Vermeidung zukünftiger Verluste in ihren Geschäften dient.

Systemanforderungen
„Known Loss Logging” ist ein Software-Add-on-Produkt für den UltraLink®, 
der mit dem POS oder dem Unternehmensnetz des Geschäfts verbunden
sein muss, wie etwa einem Computer, einem POS-Terminal oder einem 
vergleichbaren Gerät. UltraLink® benötigt sowohl einen drahtgebun-
denen Anschluss, als auch zusätzliche Softwarekonfigurationen auf dem 
Netzsystem, die es dem UltraLink® ermöglichen, Daten zu übermitteln. 
Die Konfiguration auf dem Netzsystem wird durch Ihren Vertriebsvertreter 
und Ihre EDV-Abteilung koordiniert.

Implementierungsinformationen
Zur Implementierung der „Known Loss Logging”-Software stehen zwei 
Vorgehensweisen zur Wahl:
1. In Kooperation mit der EDV-Abteilung des Einzelhändlers kann die 
Software von einem externen Standort aus geladen werden.
2. Der EDV-Abteilung des Einzelhändlers kann eine CD mit passend 
zu den spezifischen Netzanforderungen konfiguriertem „Known Loss 
Logging” übermittelt werden.

Bestellinformationen:

UltraLink, Anzeige zur Bearbeitung der Alarmgründe, 
inkl. Netzteil, für max 2 Elektroniken CBC-4020-1
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Sensormatic® SmartEAS® Web Reporting
ADT stellt die neue Lösung zur Erstellung von SmartEAS® -Berichten vor, 
die jederzeit über eine Internetverbindung zugänglich sind. Sensormatic®

SmartEAS® Web Reporting bietet ein leicht zu bedienendes, zentrali-
siertes Internetportal zur Überprüfung geschäftsrelevanter Daten. Web 
Reporting erlaubt den Einzelhändlern die Ansicht des EAS-Alarmmanage-
ments und aller Personenzähldaten von jedem internetfähigen System 
aus. Diese Daten können entweder von verschiedenen Filialen auf regi-
onaler oder Unternehmensebene oder von einer einzelnen festgelegten 
Geschäftsstelle aus erfasst werden. Durch die Kombination von Web 
Reporting mit SmartEAS® UltraLink®  und/oder einem Local Device Ma-
nager (LDM) können Einzelhändler alle Vorteile des Alarmmanagements 
und der Personenzähldaten nutzen.

Basierend auf den spezifischen Bedürfnissen des Einzelhändlers können 
die Daten in individuell anpassbaren Berichten organisiert und dargestellt 
werden und Ereignisse im Detail wiedergeben werden, wie z. B. EAS-
Alarme oder Personenzählung.

Web Reporting ist in zwei Modellen verfügbar: 
Durch ADT verwaltet oder durch den Einzelhändler verwaltet. Das vom 
Einzelhändler verwaltete Modell erlaubt es autorisierten Benutzern, 
sichere SmartEAS® -Berichte innerhalb des Netzwerks des Einzelhändlers 
aufzurufen. Das durch ADT verwaltete Reporting-Modell ermöglicht auto-
risierten Benutzern einen Zugriff über www.smarteasweblink.com

Vorteile
Leichter Zugang zu individuell anpassbaren Berichten.•	
Keine zusätzliche Reporting-Software auf individuellen Computern für •	
die Ansicht der Berichte erforderlich.
Verbessert die betriebliche Effizienz durch Reduzierung der Kosten, die •	
mit handschriftlichen Protokollen und dem manuellen Erstellen von 
Berichten verbunden sind.
Hilft bei der Fokussierung auf potenzielle Problembereiche durch den •	
Einsatz von Exception Reporting:

	 a. Personenzählung — hebt die Umwandlungsrate 
	 (Besucher/Kunde) hervor.
	 b. EAS-Systemleistung — bietet die Auswertung der 
	 Verfügbarkeit der EAS-Systeme.
	 c. Deaktivierung — misst die Anzahl der Deaktivierungen.
	 d. Alarme – nennt die wirklichen Ursachen für Alarme, 
	 die abhängig vom Geschäft unterschiedlich sein können.

Hauptvorteile des von ADT verwalteten Modells (Hosted Model)
Die sicheren Daten werden über eine zentrale Stelle von ADT gegen •	
eine monatliche Zugangsgebühr zur Verfügung gestellt.
Es sind nur minimale IT-Ressourcen und sehr wenig Infrastruktur •	
erforderlich.
Die Berichte sind über E-Mail oder die Internetseite zugänglich.•	
Vielfältige Berichtarten und -merkmale•	

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PDF-Format
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Exceltabellen
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grafiken, Tabellen oder Diagramme

Vorteile des durch den Einzelhändler verwalteten Modells
Sichere Daten stehen im Unternehmen des Einzelhändlers zur Verfü-•	
gung
Eine einmalige Softwarelizenzgebühr pro UltraLink•	 ® und/oder LDM
Die gesammelten Daten verlassen niemals das Netzwerk des Einzel-•	
händlers
Vielfältige Berichtarten und -merkmale•	

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PDF-Format
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Exceltabellen
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grafiken, Tabellen oder Diagramme

Web Reporting
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Versenden von automatischen Reports zur Kunden-
frequenz per Mail oder der Zugriff des Kunden auf 
seine Daten zur Kundenfrequenz via SRM-Homepage 
bei Übertragung der Daten an Server in Boca/Echt 
via Internet oder GPSR CBC-WEB-PC

Versenden von automatischen Reports zum Alarm-
management per Mail oder den Zugriff des Kunden 
auf seine Daten zum Alarmmanagement via SRM- 
Homepage bei Übertragung der Daten an Server in 
Boca/Echt via Internet oder GPSR CBC-40WEB-AL

Einmalige Installationsgebühr zur Konfiguration des 
Datenzugangs, Mailversand, ... bei TSP CBC-40ET-LABOR

Softwarelizenz zur Auswertung der einzelnen Daten 
zur Kundenfrequenz aus den angeschlossenen Ultra-
Link/LDM, Preis pro angeschlossener UltraLink/LDM CBC-40SW-PC

Softwarelizenz zur Auswertung der einzelnen Daten 
zum Alarmmanagement aus den angeschlossenen 
UltraLink, Preis pro angeschlossener UltraLink CBC-40SW-AL

Einmalige Installationsgebühr zur Konfiguration des 
Servers beim Kunden via VPN CBC-40ET-LABOR

Reporting Hosted Modelle

Bestellinformationen:

Reporting auf Server beim Kunden

Bestellinformationen:

Web Reporting

SmartEAS® Web Reporting-Merkmale:
• 	 Bedienerfreundliche Internetoberfläche
	 Der Einzelhändler kann über eine gesicherte Internetseite leicht auf 	
	 die SmartEAS®-Daten zugreifen oder automatisierte E-Mails mit ange	
	 hängten Berichten erhalten, in denen Schlüsselkriterien angezeigt 	
	 sind.
• 	 Umfangreiche, individuell anpassbare Berichte mit Grafiken Anklickbare 	
	 Filter-Tools helfen den Einzelhändlern, die EAS- und Personenzähldaten, 	
	 basierend auf ihren jeweiligen Reporting-Anforderungen, abzufragen. 	
	 Die erstellten Berichte können als Tabelle, Grafik oder Diagramm 	
	 betrachtet werden.
• 	 Bequeme Bericht-Tools
	 Die Berichte können heruntergeladen und in Exceltabellen oder im 	
	 PDF-Format für eine weitere Bearbeitung oder langfristige Aufbewah	
	 rung exportiert werden.
• 	 Betriebliche Informationen
	 Einfache Überprüfung und Analyse von SmartEAS®-Daten zur Identifi	
	 zierung von Trends, potenziellen Verlustrisiken sowie EAS-Systemaus	
	 wertungen.
• 	 Sprachauswahl
	 Die Berichte werden in der Sprache des Benutzers geliefert: Englisch, 	
	 Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch.

Systemanforderungen
SmartEAS® Web Reporting benutzt das UltraLink® und/oder LDM 
SmartEAS®-System, das mit dem Firmennetzwerk des Einzelhändlers ver-
bunden sein muss, wie etwa einem Computer oder einem vergleichbaren 
Gerät, der/das an das Netzwerk angeschlossen ist. Der Anschluss an das 
Netzwerk erfordert sowohl einen festen Kabelanschluss als auch eine 
zusätzliche Softwarekonfiguration auf dem Netzwerksystem, damit das 
UltraLink® und/oder LDM Daten übermitteln kann.

Der Anschluss und die Softwarekonfigurationen erfolgen in Kooperation 
mit der EDV-Abteilung des Einzelhändlers.
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RFID

Lösungen für den Handel



RFID

Grenzenlose Transparenz

Technik und Mode sind engste Verbündete. Insbe-

sondere bei der Steuerung und Überwachung von 

Infrastrukturen der textilen Wertschöpfungskette 

können intelligente Lösungen helfen, betriebliche 

Prozesse nachhaltig zu optimieren und verlässlich 

zu sichern. Mit Blick auf verschiedene Herstel-

ler, grenzüberschreitende Lieferketten und weit 

verzweigte Distributionszentren setzt auch die 

Modewelt hierbei zunehmend auf RFID als Schlüs-

seltechnologie für einen intelligenten Informa-

tionsaustausch. RFID ist eine skalierbare Zukunfts-

technologie mit vielschichtigen Möglichkeiten. 

Laut Studien wird der RFID-Umsatz in Deutschland 

zwischen 2006 und 2016 um durchschnittlich 

19 Prozent p.a. wachsen, weltweit sogar um durch-

schnittlich 25 Prozent p.a.

(Quelle: Deutsche Bank Research)



Die Wertschöpfungskette ist mittlerweile ein über Ländergrenzen hinweg weitverzweigtes Netzwerk der Bereiche Produktion, 

Logistik sowie Verkaufsfläche respektive Point of Sale. Dabei legt so manch ein Kleidungsstück Tausende von Kilometern ab 

Werk zurück, bis es schließlich in der Fashionwelt angekommen ist. Diese Tendenz zur Globalisierung führt zu immer komple-

xeren betrieblichen Strukturen im Handelsbereich. Hinzu kommen allgemeine wirtschaftliche Tendenzen wie zunehmender 

Preiskampf, hohe Inventurdifferenzen, enge Margen, ein härter werdender internationaler Wettbewerb sowie die Reduktion 

von Lagerorten zugunsten einer Verlagerung des Transportvolumens auf Straße oder Schiene. In dem Zuge sind intelligente 

Informations- und Identifikationstechnologien wie Radio Frequency Identification zur Organisation, Steuerung und zum Schutz 

der textilen Waren innerhalb einzelner Prozessabläufe erforderlich; parallel können die meisten Unternehmen die damit einher-

gehenden Integrations- und Betreuungsdienstleistungen der entsprechenden Anlagen und Systeme kaum noch in Eigenregie 

ausführen. 

Zur Situation der textilen Wertschöpfungskette

Standardisierte Lösungen für mehr Effizienz
Innerhalb der textilen Wertschöpfungskette wird die RFID-Technologie hauptsächlich zur Identifikation der Waren sowie 

zum Tracking eingesetzt. Ein standardisiertes RFID-Komplettsystem, wie es ADT erfolgreich auch Partizipanten der textilen 

Wertschöpfungskette offeriert, ist quasi schlüsselfertig und umfasst zum einen Hardware-Komponenten (Tags, Leseeinrich-

tungen, Antennen, Drucker und Zubehör wie Sensoren). Hinzu kommen die passende Software sowie ergänzende Dienst- und 

Beratungsleistungen. Letztere reichen von anfänglichen Standortanalysen, der Konzeption und Performance Testings über 

das System-Design bis hin zu Implementierung, Service und Wartung. Durch die Standardisierung einzelner Produkte wird die 

Systemintegration entscheidend vereinfacht. Der Anwender spart damit nicht nur zusätzliche zeitintensive Integrations- und 

Organisationsprozesse, sondern erhält auch eine einheitlich nutzbare, investitionssichere Lösung — in Zeiten internationaler 

Handelsketten ein Plus an Mehrwert.

Der erste Schritt – RFID in der Produktion
Egal, in welcher Formation die RFID-Lösung letztendlich ausschaut – die Kennzeichnung von textilen Waren startet an der 

Quelle, beim Produzenten oder Hersteller. Hier werden die Waren erstmals erfasst und mit einer eindeutigen Identifikations-

nummer versehen, mit welcher die einzelnen Stationen der Reise hin zur Verkaufsfläche lückenlos dokumentiert werden 

können. In dem Zusammenhang sollte noch erwähnt werden, dass spezielle Verschlüsselungsverfahren der RFID-Tags und 

Lesegeräte auch zu einem Schutz der Waren vor Fälschungen führen können. Hier gilt es aber noch, einige technologisch 

hohe Hürden zu nehmen, bis in dem Umfeld die Technik ausgereift ist.



RFID

Nutzen von RFID-Systemen auf einen Blick

Übersicht Warenverfügbarkeit im Regal•	

Wann ist die Ware im Regal?•	

Wie lange liegt die Ware im Regal?•	

Bestand im Regal?•	

Liegt die richtige Ware im Regal?•	

Regal-Optimierung•	

Übersicht über Kundenumtausch bzw. Warenbe-•	

wegung

Wird Ware bewegt?•	

Wie oft wird Ware bewegt?•	

Höhere Datenqualität und damit verbesserte •	

Nachschubsteuerung

Hinterlegen von Regal-Mindestbeständen•	

Abgleich mit Store-RFID-Daten•	

Daten in „Echtzeit“•	

Höhere Kundenzufriedenheit durch bessere Pro-•	

duktverfügbarkeit



In der Logistik bieten RFID-Lösungen insbesondere beim Warenein- und -ausgang wertvolle Prozessunterstützung. Durch die 

automatisierte Datenerfassung per Lesegerät werden mühsame manuelle Eingaben nahezu überflüssig, was eine Verringe-

rung der Fehleingaben und verbesserte Datenqualität zur Folge hat. Musste früher ein Lagerarbeiter jede einzelne Lieferung 

abhaken und deren Empfang händisch im System bestätigen, geht es nun deutlich schneller und komfortabler. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass die Integration von RFID in Warenplanungssysteme Prozesse wie die Verwaltung von Lagerbeständen, Einhal-

tung von Lieferzeiten oder Erfassung von Warenumschlägen in hohem Umfang optimiert; speziell beim Warenausgang zeigt 

sich dieses an einer merkbaren Reduzierung von Retouren — was Zeit, Ressourcen und Geld spart.

Der zweite Schritt – RFID in der Logistik

Auch am Point of Sale oder auf der Verkaufsfläche erleichtern die eindeutige Identifikation der Kleidungsstücke und demzu-

folge „Ortung“ der Kleidung den gesamten Verkaufsprozess. Hierzu zählen Aspekte wie Bestandsführung, Artikelsuche oder 

sogenannte intelligente Regale. Durch die hohe Datenqualität erhält der Shop-Manager den genauen Überblick über seinen 

Bestand im Geschäft. Somit kann der Retailer jederzeit gewährleisten, dass ausreichend Waren auf der Verkaufsfläche präsen-

tiert werden. Wodurch er die Situation eines „Nosbos“ (Not on Shelf but on Stock) verhindert, die klassisch eine Bestandslücke 

im Verkaufsregal der Einzelhandelsfiliale bezeichnet. Im Gegensatz zu Out-of-Stock ist der Artikel im Lager der Filiale vorhan-

den – doch der Kunde kauft bekanntlich nur das, was er sieht und was im Idealfall attraktiv ausgestellt wird. Im Ergebnis kann 

der Händler stets die Auslagen auf Stand halten und hierdurch mehr Kundenservice leisten, eine erhöhte Kundenzufriedenheit 

erlangen — und schließlich mehr Umsätze erzielen.

Zufriedene Kunden – RFID im Handel

Als Lösungsanbieter für intelligente, ganzheitliche Systeme räumt ADT Sensormatic der Technologie mit Blick auf die Prozess-

optimierung und Sicherheit einen hohen Stellenwert ein. So ist das Unternehmen über die Konzernmutter Tyco International 

Mitglied der 2003 von GS1 und GS1 US gründeten Non-Profit-Organisation EPCglobal Inc. Die Gesellschaft hat zur Aufgabe, 

Standards für die einheitliche Nutzung der Radiofrequenztechnologie für Identifikationszwecke entlang der Versorgungskette 

über Länder- und Branchengrenzen hinweg zu entwickeln. In dem Umfeld fungiert Tyco International als Entwicklungspartner 

der Unternehmen im Sinne einer Förderung und Intensivierung des Wissenstransfers zwischen EPCglobal, Mitgliedsunter-

nehmen, Verbänden und Anwendern aus Handel, Logistik und Produktion. Ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang sind 

regelmäßige Arbeitskreise, die ADT Sensormatic gemeinsam mit Kunden veranstaltet. 

Wir bieten unseren Kunden folgendes Produktportfolio:

Partner der Kunden

Technologie-Beratung•	

RFID-Prozess-Beratung•	

Standortanalysen (Solutions Architect/Field •	

Application Engineers)

Performance Testing (EPCglobal akkreditiertes •	

Testcenter)

System-Design•	

Gesamt-Projektleitung•	

Integration Testing•	

Installation•	

Service und Wartung•	
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Sicherheitsberatung und Schilder100

Bestell-Nr.

Sicherheitsberatung

1 Stunde Kompakttraining für eine Gruppe von max. 
10 Teilnehmern KT1

1,5 Stunden Basistraining für eine Gruppe von max. 
15 Teilnehmern BT1

1,5 Stunden Basistraining für 2 Gruppen von max. 
15 Teilnehmern an einem halben Tag BT2

1,5 Stunden Basistraining für 3 Gruppen von max. 
15 Teilnehmern an einem Tag BT3

Basistraining für mehrere  Gruppen von max. 15 
Teilnehmern an zwei Tagen BT6

Induviduelles Training für eine Gruppe beliebiger 
Teilnehmergröße/Stundensatz IAT3

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualität und  Qualität gem. Sicherungsliste für 
ein Kauf- bzw. Warenhaus  mit bis zu 2 Etagen AWA ET-2

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualität und Qualität gem. Sicherungsliste für 
ein Kauf- bzw. Warenhaus mit bis zu 4 Etagen AWA-ET-4

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualität und Qualität gem. Sicherungsliste für 
ein Kauf- bzw. Warenhaus mit bis zu 5 Etagen AWA-ET-5

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualitätund Qualität gem. Sicherungsliste für 
einen SB-Markt mit bis zu 6 Kassen AWA-SB-6

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualität und Qualität gem. Sicherungsliste für 
einen SB-Markt mit bis zu 15 Kassen AWA-SB-15

EAS-Anwendungsanalyse; Überprüfung der Sicher-
heitsqualitätund Qualität gem. Sicherungsliste für 
einen SB-Markt mit bis zu 16 Kassen AWA-SB-16

Einweisung in die Bedienung und Programmierung 
des VM96 für eine Gruppe von max. 5 Personen EEW-VM96

Einweisung in die Bedienung und Programmierung 
des VM96 für 2 Gruppen von max. 5 Personen EEW-VM96.1

Einweisung in die Bedienung und Programmierung 
des Intellex für eine Gruppe von max. 5 Personen 
inkl. VideoManager 16 EEWINX

Einweisung in die Bedienung und Programmierung 
der CCure800 für eine Gruppe von max. 5 Personen, 
2 je 1/2 Tag EECCURE

Einweisung in die Bedienung und Programmierung 
des Kantech Systems für eine Gruppe von max. 
5 Personen EEWKANT

(Betreuungs- oder) Beratungsbesuch BB

Schwachstellenanalyse durch Sensormatic-
Mitarbeiter Inhalte individuell nach Absprache Consult.SSA

Bestellinformationen:
Anwendungsberatung
Unser Service: Die Anwendungsberatung
Um die maximale Effizienz Ihrer Investition zu gewährleisten, benötigen 
Sie nicht nur exzellente Technik. Der Faktor „Mensch“, das heißt, der 
richtige Umgang mit der Technik, spielt eine ebenso wichtige Rolle.

Deshalb bietet ADT seinen Kunden seit Langem den Service der Anwen-
dungsberatung. Die Anwendungsberater von ADT sorgen dafür, dass Ihre 
Mitarbeiter in alle Aspekte Ihrer Sicherungslösungen eingewiesen und im 
Umgang damit unterstützt und betreut werden.

Was leistet die Anwendungsberatung für Sie?
Unser Konzept der Anwendungsberatung beschränkt sich nicht nur auf 
die Erläuterung der Funktion und des Umgangs mit Ihrer Sicherheitslö-
sung. Sie vermittelt Ihren Mitarbeitern zum Beispiel auch ein Gefühl dafür, 
wie Inventurdifferenzen entstehen und was sie für ein Unternehmen 
bedeuten.
Sie üben mit Ihrem Personal aktives Verhalten gegenüber Kunden, wo-
durch ein Teil der Diebstähle bereits im Vorfeld verhindert werden kann.

Darüber hinaus bietet ADT ein breites Spektrum zusätzlicher Schulungen 
und Analysen an die helfen, Verluste zu senken und zu verhindern:

Ersteinweisung des Personals •	
Betreuung nach Installation •	
Anwendungsanalysen •	
Schwachstellenanalysen•	
Nachschulungen •	

Die Schwerpunkte der Ersteinweisung sind:
Wie entstehen Verluste/Inventurdifferenzen? •	
Was bedeuten sie für das Unternehmen? •	
Wie kann das Personal durch aktives Verhalten Diebstahl verhindern? •	
Wie funktionieren die Systeme? •	
Theorie und Praxis des wirkungsvollen Systemeinsatzes •	

So sind Ihre Mitarbeiter gut gerüstet und motiviert, Ihre Sicherheitslösung 
durch geschultes Verhalten zum größtmöglichen Erfolg zu führen. Und 
der heißt: maximale Verlustreduzierung und damit maximale Steigerung 
der Erträge.

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit der Anwendungsberatung von ADT Ihr 
Sicherheitskonzept zu optimieren. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie 
gerne!



Sicherheitsberatung und Schilder 101

Bestell-Nr.
Schilder

Hinterglas-Label EAS „Unsere Ware ist gegen Dieb-
stahl gesichert“ (DIN A5) AKLHG-DW-M

Hinterglas-Label Video „Unsere Ware ist videoüber-
wacht.“ (DIN A5) AKLHG-VW-M

Aufkleber EAS „Unser Ware ist gegen Diebstahl 
gesichert.“ (DIN A5) AKL-DW-M

Aufkleber Video „Unsere Ware ist videoüberwacht.“ 
(DIN A5) AKL-VW-M

Hinterglasaufkleber Video „Dieser Bereich ist video-
überwacht.“ (DIN A4) AKLHG-VB-L

Aufkleber Video „Dieser Bereich ist videoüber-
wacht.“ (DIN A4) AKL-VB-L

Hinweisschild EAS „Unsere Ware ist gegen Dieb-
stahl gesichert.“ (49 x 34 cm) SLD-DW-S

Hinweisschild EAS „Unsere Ware ist gegen Dieb-
stahl gesichert.“ (75 x 50 cm) SLD-DW-L

Hinweisschild Video „Unser Ware ist videoüber-
wacht.“ (75 x 50 cm) SLD-VW-L 

Hinweisschild Video „Dieser Bereich ist videoüber-
wacht“ (75 x 50 cm) SLD-VB-L 

Aufkleber „Scheckkarte“, rot SCHILD014-ROT

Bestellinformationen:

Dieser Bereich ist videoüberwacht-
Schild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 SLD-VB-L (75 x 50 cm)
Label .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  AKL-VB-L (DIN A4)
Hinterglas-Label  .   .   .   .   .   .   .   .   .    AKLHG-VB-L (DIN A4)

Unsere Ware ist gegen Diebstahl gesichert.
Schild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 SLD-DW-S (49 x 34 cm)
Schild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 SLD-DW-L (75 x 50 cm)
Label .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  AKL-DW-M (DIN A5)
Hinterglas-Label  .  .  .  .  .  .  .  .  .          AKLHG-DW-M (DIN A5)

Unsere Ware ist videoüberwacht.
Schild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 SLD-VW-L (75 x 50 cm)
Label .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  AKL-VW-M (DIN A5)
Hinterglas-Label  .   .   .   .   .   .   .   .   .   AKLHG-VW-M (DIN A5)
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Service

Lösungen für den Handel



Service

Wir machen Sicherheit einfach.

125 Jahre Erfahrung und über 1600 Patente, 

welche die Entwicklung der Sicherheitstechnik 

geprägt oder sogar revolutioniert haben, machen 

ADT zum Marktführer der Sicherheitsdienstleister 

im Einzelhandel.

Mit ADT sind Sie auf der sicheren Seite!

Wir machen es einfach.

Der professionellen Installation Ihrer Sicherheits-

systeme folgt der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tene ADT-Service. Nach Abschluss eines ADT-

Servicevertrages können Sie sich beruhigt zurück-

lehnen, denn die ADT sorgt für einen einwandfreien 

Betrieb Ihrer Sicherheitssysteme.

Der ADT-Service à la carte lässt keine Service-

Wünsche offen!

Wir machen es einfach.

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen 

Alternativen. Mit dem Abschluss eines Service-

Vertrages erhalten Sie optimale Sicherheit bei 

fest kalkulierten Kosten. Der neue Remote-Service 

rundet unser Leistungsangebot ab. 

Sollten sich Fragen ergeben, werden diese schnell 

und unkompliziert per Hotline oder durch unsere 

Techniker vor Ort beantwortet.



Leistungen 
ADT Sensormatic Service Standard Service  Premium Remote Premium Remote Standard

Arbeitszeit

Fahrzeit

Km-Leistung

Ersatzteile

Ersatzteil-Austauschverfahren für Zubehör

Definierte Reaktionszeit 48 Stunden
( Auftragseingang – Arbeitszeitbeginn vor Ort )

Tel. Hotline: Auftragsannahme / Vordiagnose
Mo – Fr 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 8:00 – 20:00 Uhr

Gezielte Diagnosen: Mo – Fr 8:30 – 20:00 Uhr
Mo - Fr 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 8:00 – 20:00 Uhr

Einsätze vor Ort: Mo – Fr 8:30 – 17:30 Uhr

Sensormatic® Remote Control ( SRC )*

Leistungen sind im Vertrag enthalten.

Leistung in dieser Vertragsart nicht möglich.

*Voraussetzungen für den Remote-Service:

DSL-Flatrate ab 6000 mit fester WAN IP

VPN-Zugang

Vigor 2800 GI (Möglichkeit Fall Back über ISDN, falls DSL nicht vorhanden)**

LDM (Local Device Manager)**

** kostenpflichtige Lieferung durch ADT Sensormatic

Unser Serviceangebot



Planung und Beratung

In einer Branche mit hohem Wettbewerbsdruck 

kann die Partnerschaft mit dem Branchenführer in 

Sachen Sicherheit der entscheidende Vorteil sein. 

Mit der Erfahrung und dem Know-how unserer Mit-

arbeiter sind wir ein starker Partner für Ihre Sicher-

heit. Und durch unsere flächendeckende Präsenz 

sind wir in der Lage, Ihnen jederzeit maßgeschnei-

derte Sicherheitslösungen zu bieten, die speziell auf 

die Bedürfnisse Ihrer Branche zugeschnitten sind. 

ADT hat bei der Entwicklung vieler neuer Technolo-

gien Pionierarbeit geleistet. Daher können wir Ihnen 

Sicherheitslösungen bieten, die den wachsenden 

Anforderungen neuer Umwelt-, Bau- und Geschäfts-

bestimmungen gerecht werden.

Von der Technologie-, Prozessberatung und vom 

Systemdesign über Lieferung, Installation und Inbe-

triebnahme bis hin zur Wartung und zum Service: 

Das Team von ADT steht bereit, um Ihnen umfas-

sende Sicherheit zu bieten.



Planung/Beratung 
In einem ersten Schritt klären wir gemeinsam mit Ihnen die Anforderungen Ihres Hauses. Dabei werden Prozessabläufe durch-

gesprochen und das Für und Wider mit unterschiedlichen Lösungsansätzen diskutiert. Dabei berücksichtigen wir alle Kosten 

–  die Anschaffungs- genauso wie die Betriebskosten.

Auf der Basis dieser Ergebnisse entwickeln wir Lösungen, die exakt auf die speziellen Anforderungen Ihres jeweiligen Sicher-

heitsbedarfes zugeschnitten sind, um effektive Lösungen auch innerhalb kürzester Zeit anbieten zu können. Dabei können wir 

auf ein breites Angebot weltweit erprobter Produkte zurückgreifen.

Ihre Budgets und Zeitpläne sind eng. Wir können Sie unterstützen, trotzdem Ihre Ziele zu erreichen: durch eine effektivere 

Arbeit und die Steigerung Ihrer Gewinnmöglichkeiten. 

Technischer Service
Wenn es um die Elektronik, Mechanik oder um integrierte Lösungen geht: ADT ist kompetent in allen Bereichen der Sicher-

heitstechnik und bietet Ihnen eine flächendeckende Technik-Organisation mit einheitlich hohem Qualitätsstandard: VdS-zuge-

lassen und ISO9001 zertifiziert. Dabei legt ADT Wert auf integrierte Serviceleistungen: Beratung, Projektierung, Installation, 

Kundendienst, Aufschaltung und Alarmverfolgung liefern wir Ihnen aus einer Hand — mit „Rund um die Uhr“-Kundendienst-

Service bundesweit. 

Bei ADT sind es über 300 Sicherheitsexperten, die rund um die Uhr für Sie da sind. Experten, die unser Gesamtkonzept aus 

innovativer Technik, individueller Beratung, exakter Planung und intelligenten Lösungen täglich mit Leben füllen. Und Mitar-

beiter, denen Sie vertrauen können — weil ihr Know-how und ihre Professionalität kein Zufall sind, sondern das Ergebnis eines 

permanenten internen Erfahrungsaustausches sowie regelmäßiger Workshops und Schulungen.

So sieht intelligenter Service aus: 

Reibungslose Installation und Inbetriebnahme der Sicherheitssysteme •	

Ausführliche Einweisung und Schulung der Nutzer/Bediener •	

Ständige Instandhaltung und Wartung der gesamten Anlage •	

Sofortige kompetente Störfall- und Fehlerbehebung •	

„Rund um die Uhr“-Fernüberwachung •	

300 Mitarbeiter bundesweit •	

Persönliche Ansprechpartner in jeder Region  •	
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Index Bestell-Nummern

85452........................................................................................................................... 65
85462........................................................................................................................... 65
85463........................................................................................................................... 65
85470........................................................................................................................... 65
85471........................................................................................................................... 65
85476........................................................................................................................... 65
85490........................................................................................................................... 65
0100-0109-01......................................................................................................... 67
0351-0367-01......................................................................................................... 75
0351-0409-05......................................................................................................... 30
0351-0409-06......................................................................................................... 30
0352-0034-01......................................................................................................... 73
0352-0035-01......................................................................................................... 73
0352-0036-01......................................................................................................... 73
0352-0072-01......................................................................................................... 23
0352-0084-01......................................................................................................... 73
0352-0084-02......................................................................................................... 73
0352-0191-01...........................................................................................36,37,42
0352-0199-01......................................................................................................... 20
0352-0221-01......................................................................................................... 22
0352-0271-01......................................................................................................... 48
0352-0272-01......................................................................................................... 48
0352-0330-01......................................................................................................... 46
0352-0337-01......................................................................................................... 45
0352-0395-01......................................................................................................... 47
0352-0400-01......................................................................................................... 44
0352-0403-01......................................................................................................... 46
0352-0403-02......................................................................................................... 46
0352-0403-03......................................................................................................... 46
0500-9603-01......................................................................................................... 35
2201-0063-02......................................................................................................... 83
899-ZL-OJ-DR............................................................................................................. 64
899-ZL-OJ-ST............................................................................................................. 64
899-ZL-OPTI................................................................................................................ 64
899-ZPLW-NW.......................................................................................................... 41
ADSLU11..................................................................................................................... 66
ADT-CLUTCH............................................................................................................... 60
AKL-DW-M................................................................................................................... 99
AKLHG-DW-M............................................................................................................. 99
AKLHG-VB-L................................................................................................................. 99
AKLHG-VW-M............................................................................................................. 99
AKL-VB-L....................................................................................................................... 99
AKL-VW-M.................................................................................................................... 99
AM-CAL-PF................................................................................................................... 22
AWA ET-2..................................................................................................................... 98
AWA-ET-4..................................................................................................................... 98
AWA-ET-5..................................................................................................................... 98
AWA-SB-15................................................................................................................. 98
AWA-SB-16................................................................................................................. 98
AWA-SB-6.................................................................................................................... 98
BB..................................................................................................................................... 98
BT1.................................................................................................................................. 98
BT2.................................................................................................................................. 98
BT3.................................................................................................................................. 98
BT6.................................................................................................................................. 98
CBC-4020-1................................................................................................................ 87
CBC-4030-1D............................................................................................................ 82
CBC-4030-1DU......................................................................................................... 82
CBC-4030-2D............................................................................................................ 82
CBC-4030-2DU......................................................................................................... 82
CBC-4031-1DU8...................................................................................................... 83
CBC-4031-1DUW.................................................................................................... 83
CBC-4031-2DU8...................................................................................................... 83
CBC-4031-2DUW.................................................................................................... 83
CBC-4031-ADDL...................................................................................................... 83
CBC-4032-1D............................................................................................................ 82
CBC-4034-1DN......................................................................................................... 83
CBC-4034-1DWN.................................................................................................... 83
CBC-4050-1N............................................................................................................ 83
CBC-4050-2N............................................................................................................ 83
CBC-4050-3N............................................................................................................ 83
CBC-4050-4N............................................................................................................ 83
CBC-4055-1U............................................................................................................ 83
CBC-4055-1U............................................................................................................ 85

CBC-40ET-LABOR..................................................................................................... 89
CBC-40SW-AL............................................................................................................ 89
CBC-40SW-PC............................................................................................................ 89
CBC-40WEB-AL......................................................................................................... 89
CBC-WEB-PC............................................................................................................... 89
Consult.SSA................................................................................................................. 98
D0001........................................................................................................................... 78
EECCURE...................................................................................................................... 98
EEWINX......................................................................................................................... 98
EEWKANT.................................................................................................................... 98
EEW-VM96.................................................................................................................. 98
EEW-VM96.1.............................................................................................................. 98
EM300.......................................................................................................................... 62
ET-BT1............................................................................................................................ 58
IAT3................................................................................................................................. 98
KT1.................................................................................................................................. 98
MJ200-B....................................................................................................................... 49
MJ200-G...............................................................................................................49,51
MJ200L-W...........................................................................................................49,51
MJ25-2P....................................................................................................................... 58
MJ400-G...................................................................................................................... 53
MJ70-H......................................................................................................................... 52
MJLT-1........................................................................................................................... 56
MJRBMIN-G................................................................................................................. 59
MJTT-1........................................................................................................................... 56
MJVT-2.......................................................................................................................... 61
MK225-1...................................................................................................................... 69
MK225-LK.................................................................................................................... 70
MK395-DT................................................................................................................... 73
MK395-DWD............................................................................................................. 73
MK395-FM.................................................................................................................. 73
MK395-FWD.............................................................................................................. 73
MK395-VM.................................................................................................................. 73
MK395-VWD.............................................................................................................. 73
MK75I............................................................................................................................ 75
MK91-E......................................................................................................................... 75
MKD31-B...................................................................................................................... 74
MKD31-BL................................................................................................................... 74
MKD400-BL................................................................................................................ 75
MKDLOCK.................................................................................................................... 74
MKUB01....................................................................................................................... 63
ML50-G......................................................................................................................... 60
MX15-1......................................................................................................................... 60
MX90............................................................................................................................. 60
MXETL............................................................................................................................ 60
MXGL............................................................................................................................. 60
MXSTL........................................................................................................................... 60
MXVC-1......................................................................................................................... 61
MXVT15....................................................................................................................... 60
PK-4................................................................................................................................. 31
SCHILD014-ROT....................................................................................................... 99
SLD-DW-L..................................................................................................................... 99
SLD-DW-S..................................................................................................................... 99
SLD-VB-L ...................................................................................................................... 99
SLD-VW-L ..................................................................................................................... 99
S-LU11.......................................................................................................................... 66
ST31816..................................................................................................................... 82
SVKIT01-02................................................................................................................. 67
T0004........................................................................................................................... 78
TL-900........................................................................................................................... 67
TL-901........................................................................................................................... 67
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